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摘要椇对基于场协同原理设计的两种强化传热管型进行了斕旈斅旘降膜吸收水蒸气过程的传
热实验研究棳并与光滑铜管作比较棳考查该传热管型在吸收过程中的强化作用棶实验测量参
数包括椇溶液进出口温度暍浓度暍流量棳冷却水进出口温度暍流量等棶实验结果表明棳两种强化
传热管型在低雷诺数时对斕旈斅旘降膜吸收传热的强化比分别为棽棸棩和椀棸棩棳而且随着雷诺数
的增大而增大棶利用场协同理论和降液膜流动的波动特性分析了强化降膜吸收过程传热特
性的物理机制棳发现速度矢量与温度梯度的夹角及降液膜厚度形成的阻力对对流换热有一定
影响棶
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棸 引  言
第二类吸收式热泵具有可直接利用热源暍运

行可靠暍无暟三废暠排放等优点而得到日益广泛的
应用棶吸收器性能的优劣是影响热泵系统性能的
关键椲棻椵棶

在热泵技术中经常采用立管式换热器棳作为
主要部件之一的吸收器还多采用斕旈斅旘溶液竖直
管外降膜吸收这一热灢质传递过程棶因此棳采用各
种强化手段强化吸收器传热传质成为目前国内外

研究的热点之一棶文献椲棽暙椀椵中采用各种高效换
热管棳强化热灢质传递过程棳与光管换热性能相比棳
都有一定的强化效果棶过增元椲椂椵从对流换热的能
量方程出发棳重新审视对流换热物理机制棶认为
对流换热可以比拟为有内热源的导热问题棳热源
的强度不仅取决于流体的速度和物性棳而且取决
于流速与热流矢量的协同棶提出可以通过改变流
场与温度场的协同关系来达到控制对流换热的强

弱棶
本文实验研究两种基于场协同原理设计的强

化管型的斕旈斅旘降膜吸收水蒸气的传热传质特性棳
并与光滑铜管的性能进行比较以分析强化传热的

物理机制棶

棻 实验流程与实验方法
实验装置如图棻所示棶由于热泵系统运行过

程的实际需要棳另外棳为了排除不凝性气体对传热
传质过程的影响棳实验前必须用真空泵棿将系统抽
至一定真空度棬椆椂旊斝斸左右棭棶实验时棳浓斕旈斅旘溶液
在溶液罐椆内被加热至沸腾棳产生的水蒸气沿输送
管路进入换热套管测试空间棶热的浓斕旈斅旘溶液由
位于溶液罐下方的屏蔽泵椄通过输送管路送至换
热套管顶部的积液空间棳经由螺旋槽布膜器椃在重
力牵引下沿位于换热套管椂的测试管道外壁呈膜
状流下棶降膜流下的浓斕旈斅旘溶液吸收已进入换热
套管测试空间内的水蒸气棳释放出吸收热棳热量由
测试管道内逆流流动的循环冷却水带出棳稀释后的
斕旈斅旘溶液流回锅炉内重新混合并循环流动棶

斣棻暍斣棽暍斣棾暍斣棿暍斣椀 为椀个测温点棳采用标准
铂电阻分别测取冷却水进暍出口温度棳斕旈斅旘溶液
进暍出口温度和换热套管测试空间温度棳采用
斄旂旈旍斿旑旚公司生产的棾棿椆椃棸斄数据采集系统进行数
据采集棶斣棾 位置和斣棿 位置分别设计了斕旈斅旘浓
溶液和稀溶液的取样口棳取出的溶液样品用已知
浓度的标准斄旂斘斚棾 溶液滴定棳得到斕旈斅旘溶液进
出口的质量分数棶



棻水罐椈棽水泵椈棾管内冷却水流量计椈棿真空泵椈
椀缓冲泵椈椂换热套管椈椃螺旋槽布膜器椈椄屏蔽泵椈
椆溶液罐椈棻棸数字真空表椈棻棻斕旈斅旘溶液流量计

图棻 实验装置图
斊旈旂灡棻 斊旍旓旝斾旈斸旂旘斸旐旓旀旚旇斿斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍斸旔旔斸旘斸旚旛旙
斕旈斅旘溶液流量计棻棻和管内冷却水流量计棾

分别用来改变斕旈斅旘溶液喷淋密度和管内冷却水
的雷诺数棶数字真空表棻棸用来测量换热套管测
试空间压力棶

实验时棳首先确定测试管内冷却水流量不变棳
改变斕旈斅旘溶液的流量棳调节系统稳定以得到一定
范围内斕旈斅旘溶液喷淋密度与竖直管外降膜吸收
传热传质状况的关系棶然后棳确定斕旈斅旘溶液流量
不变棳改变测试管内冷却水的流量棳调节系统稳定
以得到一定范围内测试管内冷却水雷诺数与管外

降膜吸收的传热传质状况的关系棶
将换热套管内的测试管依次更换为尺寸为

毤棻椆旐旐暳棻旐旐暳棻椀棸棸旐旐 的光滑铜管暍毤棽棸
旐旐暳棻旐旐暳棻椀棸棸旐旐的强化管型斏暍毤棽棸旐旐暳
棻旐旐暳棻椀棸棸旐旐的强化管型斏斏棳实验均在隔日
重复进行棻暙棽次棳检验实验数据的重复性棶两种
强化管的外形如图棽所示棶

图棽 两种强化管型外观图
斊旈旂灡棽 斍斿旓旐斿旚旘旟旓旀旚旝旓斿旑旇斸旑斻斿斾旚旛斺斿旙

图棽棬斸棭为交叉缩放椭圆强化换热管棳是由多
个轴向互相交叉为椆棸曘的椭圆形截面管段组成棳且

相邻管段之间存在过渡段棶管两端为圆形截面椲椃椵棶
图棽棬斺棭为不连续双斜向内肋强化换热管棶

管壁存在不连续的暍与轴向有一定夹角并有两个
方向倾斜的棱状凸起物暘暘暘双斜内肋椲椄椵棶
棽 实验结果与讨论

图棾暙椀给出了光滑铜管暍强化管型斏暍强化管
型斏斏传热系数棬 棭和喷淋密度棬棭暍管内水雷诺
数的关系棶从图棾可看出棳在管内水雷诺数一定
的条件下棳传热系数随着喷淋密度的增加而增加椈
在相同的喷淋密度下棳管内水雷诺数越大棳传热系
数越高棶

图棾 传热系数与喷淋密度的关系棬光滑铜管棭
斊旈旂灡棾 斨斸旘旈斸旚旈旓旑旓旀 旝旈旚旇 棬旙旐旓旓旚旇斻旓旔旔斿旘旚旛斺斿棭
图棿表明强化管型斏在相同的雷诺数条件

下棳传热系数与喷淋密度的关系与光滑铜管相反棶
相同的管内水雷诺数棳传热系数随喷淋密度的增
加而降低棶另外棳在相同的喷淋密度下棳传热系数
随管内水雷诺数的增加而增加棶

图棿 传热系数与喷淋密度的关系棬强化管型斏棭
斊旈旂灡棿 斨斸旘旈斸旚旈旓旑旓旀 旝旈旚旇 棬斿旑旇斸旑斻斿斾旚旛斺斿斏棭
图椀表明强化管型斏斏在低雷诺数棬 椊

椂棽棸棸棭时棳传热系数随喷淋密度的增加而降低棳但
雷诺数较大时棳传热系数随喷淋密度有平缓的上
升趋势棶

图椂给出了棾种不同管型在相同喷淋密度
下棳传热系数与管内水雷诺数的关系棶从图中可
以看出棳随着管内水雷诺数的增加棳棾种不同管型
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图椀 传热系数与喷淋密度的关系棬强化管型斏斏棭
斊旈旂灡椀 斨斸旘旈斸旚旈旓旑旓旀 旝旈旚旇 棬斿旑旇斸旑斻斿斾旚旛斺斿斏斏棭

传热系数有明显的上升趋势棶其中管型斏斏暍管型斏
的传热系数均高于光滑铜管棳管型斏斏最高棳在低
雷诺数时传热系数较光滑铜管可提高椀棸棩棳管型
斏次之棳在低雷诺数时棳可提高棽棸棩棶这是因为在
相同的喷淋密度下棳随着管内冷却水流量的增大棳
管外斕旈斅旘降膜吸收水蒸气放出的热量被及时带
走棳降低了壁面温度和液膜表面温度棳有利于传热
传质过程的进行棶两种强化传热管型棳由于在光
滑铜管表面进行了加工处理棳管外管内的形状都
发生了变化棳内表面的突起更加大了冷却水的扰
动棬见图棽棭棶文献椲椆椵指出棳椭圆管与椭圆管连接
的过渡部分棳流体的流通面积发生变化棳对管内冷
却水的对流换热起着至关重要的作用棶

  图椂 传热系数与管内水雷诺数的关系
棬椊棸棶棻椄旊旂暏旐棴棻暏旙棴棻棭

斊旈旂灡椂 斆旓旐旔斸旘旈旙旓旑旓旀 旜旙棶 旓旀旝斸旚斿旘旈旑旚旇旘斿斿旚旛斺斿旙
棬椊棸棶棻椄旊旂暏旐棴棻暏旙棴棻棭

图椃给出了在一定的管内水雷诺数条件下棳棾
种管型传热系数与喷淋密度的关系棶从图中可以
看出棳随着喷淋密度的增加棳光滑铜管传热系数有
平缓的上升趋势棳而两种强化管型则为下降趋势棶
但总体看棳强化管型传热系数较光滑铜管大棳有一
定的强化效果棶管型斏斏最高棳管型斏次之棶

场协同原理椲椂椵认为棳对流换热的性能不仅取
决于流体的速度和物性以及流体与固壁的温差棳
而且还取决于流体速度场与流体热流场间协同的

程度棶在相同的速度和温度边界条件下棳它们的

图椃 传热系数与喷淋密度的关系 棬 椊椄棸棸棸棭
  斊旈旂灡椃 斆旓旐旔斸旘旈旙旓旑旓旀 旜旙棶 旀旓旘旚旇旘斿斿旚旛斺斿旙

棬 椊椄棸棸棸棭
协同程度越好棳则换热强度就愈高棶协同体现在棾
方面椇棬棻棭速度矢量与温度梯度矢量的夹角余弦值
尽可能大椈棬棽棭流体速度剖面与温度剖面尽可能均
匀椈棬棾棭尽可能使棾个标量场中的大值与大值搭配棶

文献椲椃椵认为棳控制对流换热的强度棳不仅可
以通过改变流速暍温差棳或者改变 数和 数棳
而且还有一个非常重要的因素棳即速度矢量与温
度梯度棳或者说速度矢量与热流矢量的夹角 棶当
它们的夹角 小于椆棸曘时棳 越小对流换热系数越
大棶当 椊棸曘时棳可以达到对流换热的最大值棶设
想如果在管外降膜吸收的整个对流换热区域内棳
使液膜流动的速度方向与温度梯度方向处处相

同棳即 椊棸曘棳则斕旈斅旘降膜吸收水蒸气的传热系数
大大提高棳吸收器乃至第二类吸收式热泵的性能
将会得到改善棶

对于光滑竖直圆管外液体降膜对流传热棳降
液膜速度可以分解为竖直向下分量和垂直壁面分

量棳假设为一维传热棳即沿径向传热棳温度梯度方
向始终垂直于壁面棶竖直向下速度分量与温度梯
度始终垂直棳所以流体流动对热量传递并无任何
贡献棶而真正对热量传递起作用的是垂直于壁面
的速度分量棶在液膜下降过程中棳重力暍黏性力暍
表面张力等共同作用棳使液膜不稳定性增加棳液膜
由平滑转变为波动棳并产生与温度梯度成一定夹
角的速度棶根据实验结果棳两种强化管型的传热
性能都优于光滑管棳该速度对强化传热有重要作
用棶相比之下棳强化管型斏斏的强化效果好于强化
管型斏棳分析原因可能与表面几何形状改变的频
率有关棶从管子的几何形状来看棬见图棽棭棳管型斏斏
的不连续双斜向肋出现的频率多于管型斏交叉椭
圆改变的频率棳结果在管外形成的场协同点增多棳
更有利于强化传热棶

文献中普遍提到的降液膜雷诺数为表征降液

膜波动程度的物理量棶降液膜雷诺数越大棳说明
波动越大棳垂直于壁面的速度分量越大棳对传热越
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有利棶
本实验中的两种强化管型在铜管内外表面都

进行了表面几何形状的改变棳增大管内冷却水扰
动棳破坏流动边界层的同时棳也改变了管外降液膜
的流动状态与方向棳使速度矢量发生变化棳速度矢
量与温度梯度两个场能更好协同棳从而强化了传
热传质过程棳提高了传热系数棶

同时还应该注意到液膜厚度对传热系数的影

响棶随着喷淋密度的增加棳测试管外液膜厚度有
所增厚棳从而增加了传热阻力棳导致强化管型的传
热系数随喷淋密度呈下降趋势棶
棾 结  论

棬棻棭与光滑铜管相比棳管型斏斏在低雷诺数时传
热系数可提高椀棸棩棳管型斏可提高棽棸棩棳但随着雷
诺数的增加棳管型斏斏和管型斏提高幅度均减小棶

棬棽棭通过改变速度矢量与温度梯度的夹角 棳
可使降膜吸收过程的对流换热得到强化棳场协同
理论同样适用于降膜吸收过程棶

棬棾棭降液膜厚度形成的阻力对对流换热也起
着重要的作用棶
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椲棿椵斆斚斘斕斏斢斔斄斣棶斝旘斿斾旈斻旚旈旓旑旓旀旚旇斿旔斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿旓旀斸
旙旔旍旈旑斿斾灢旚旛斺斿斸斺旙旓旘斺斿旘暘 斝斸旘旚棻椇旂旓旜斿旘旑旈旑旂斿旕旛斸旚旈旓旑旙
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椲椀椵斆斚斘斕斏斢斔斄 斣棶斄 旐旓斾斿旍旀旓旘旚旇斿旔旘斿斾旈斻旚旈旓旑旓旀旚旇斿
旔斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿旓旀斸旙旔旍旈旑斿斾灢旚旛斺斿斸斺旙旓旘斺斿旘暘 斝斸旘旚棽椇
旐旓斾斿旍斸旑斾 旘斿旙旛旍旚旙 椲斒椵棶斄斢斎斠斄斉 斣旘斸旑旙棳棻椆椆椂棳
棻棸棽棬棻棭椇棻棽椄灢棻棾椃

椲椂椵过增元棶对流换热的物理机制及其控制椇速度场与热
流场的协同椲斒椵棶科学通报棳棽棸棸棸棳棿椀棬椆棭椇棽棻棻椄灢棽棻棽棽

椲椃椵过增元棳黄素逸棶场协同原理与强化传热技术椲斖椵棶
北京椇中国电力出版社棳棽棸棸棿

椲椄椵孟继安棳过增元棳胡桅林棳等棶不连续双斜内肋强化换
热管椇中国棳棸棾棻棽椀棻棾棽棶棾椲斝椵棶棽棸棸棾灢棻棸灢棽椆
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斿旑旇斸旑斻斿旐斿旑旚旝旈旚旇斸旍旈旑斿斸旘斉斾斾旟灢旜旈旙斻旓旙旈旚旟旐旓斾斿旍椲斒椵棶
斏旑旚斒斎斿斸旚斖斸旙旙斣旘斸旑旙棳棽棸棸棿棳棿椃椇棾棿棾棻灢棾棿棾椆

斉旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旈旑旜斿旙旚旈旂斸旚旈旓旑旓旀旀斸旍旍旈旑旂旀旈旍旐斸斺旙旓旘旔旚旈旓旑旇斿斸旚旚旘斸旑旙旀斿旘
旔斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿旀旓旘旀旈斿旍斾旙旟旑斿旘旂旟旔旘旈旑斻旈旔旍斿斿旑旇斸旑斻斿斾旚旛斺斿旙

斅斚 斢旇旓旛灢旙旇旈棳 斖斄 斬旛斿灢旇旛灣棳 斆斎斉斘 斒旈斸灢斺旈旑棳 斅斄斏 斣斸旓
棬斏旑旙旚棶旓旀斆旇斿旐棶斉旑旂棶棳斈斸旍旈斸旑斦旑旈旜棶旓旀斣斿斻旇旑旓旍棶棳斈斸旍旈斸旑棻棻椂棸棻棽棳斆旇旈旑斸棭

斄斺旙旚旘斸斻旚椇斣旇斿旀斸旍旍旈旑旂旀旈旍旐斸斺旙旓旘旔旚旈旓旑旇斿斸旚旚旘斸旑旙旀斿旘旓旀旝斸旚斿旘灢旍旈旚旇旈旛旐斺旘旓旐旈斾斿旓旑旚旇斿旓旛旚斿旘旙旛旘旀斸斻斿旓旀
旜斿旘旚旈斻斸旍旚旛斺斿旙旈旙斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旍旟旙旚旛斾旈斿斾棶斣旇斿旚旝旓斿旑旇斸旑斻斿斾旇斿斸旚旚旘斸旑旙旀斿旘旚旛斺斿旙斸旘斿斾斿旙旈旂旑斿斾旈旑旚斿旘旐旙旓旀
旚旇斿旀旈斿旍斾旙旟旑斿旘旂旟旔旘旈旑斻旈旔旍斿棶斣旇斿旈旘斸斺旙旓旘旔旚旈旓旑旇斿斸旚旚旘斸旑旙旀斿旘旔斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿旈旙斻旓旐旔斸旘斿斾旝旈旚旇旚旇斸旚旓旀旚旇斿
旙旐旓旓旚旇斻旓旔旔斿旘旚旛斺斿斸旙旝斿旍旍旚旓旈旑旜斿旙旚旈旂斸旚斿旚旇斿斿旑旇斸旑斻斿旐斿旑旚斿旀旀斿斻旚旈旑斸斺旙旓旘旔旚旈旓旑旔旘旓斻斿旙旙棶斣旇斿斻旓旑旚旘旓旍
旜斸旘旈斸斺旍斿旙旀旓旘旚旇斿斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旙旚旛斾旟 旝斿旘斿旙旓旍旛旚旈旓旑 旐斸旙旙旀旍旓旝旘斸旚斿棳旙旓旍旛旚旈旓旑斻旓旑斻斿旑旚旘斸旚旈旓旑斸旑斾
旚斿旐旔斿旘斸旚旛旘斿棳斻旓旓旍旈旑旂旝斸旚斿旘旚斿旐旔斿旘斸旚旛旘斿斸旑斾旐斸旙旙旀旍旓旝旘斸旚斿棶斣旇斿斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旘斿旙旛旍旚旙旈旑斾旈斻斸旚斿旚旇斸旚
旚旝旓旇斿斸旚灢斿旑旇斸旑斻斿斾旚旛斺斿旙斻斸旑斻旓旑旙旈斾斿旘斸斺旍旟旈旐旔旘旓旜斿旚旇斿斕旈斅旘棷斎棽斚旀斸旍旍旈旑旂旀旈旍旐斸斺旙旓旘旔旚旈旓旑旔斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿棶
斣旇斿旇斿斸旚旚旘斸旑旙旀斿旘斿旑旇斸旑斻斿旐斿旑旚旘斸旚旈旓旙旀旓旘旚旇斿旚旝旓旚旛斺斿旙斸旘斿棽棸棩斸旑斾椀棸棩旘斿旙旔斿斻旚旈旜斿旍旟斸旚旍旓旝斿旘旀斸旍旍旈旑旂
旀旈旍旐斠斿旟旑旓旍斾旙旑旛旐斺斿旘棳斸旑斾旈旑斻旘斿斸旙斿旝旈旚旇旚旇斿斠斿旟旑旓旍斾旙旑旛旐斺斿旘旓旀斻旓旓旍旈旑旂旝斸旚斿旘棶斣旇斿旈旑旇斿旘斿旑旚
旔旇旟旙旈斻斸旍旐斿斻旇斸旑旈旙旐旓旀旇斿斸旚旚旘斸旑旙旀斿旘斿旑旇斸旑斻斿旐斿旑旚旈旙斸旑斸旍旟旡斿斾旝旈旚旇旘斿旙旔斿斻旚旚旓旚旇斿旀旈斿旍斾旙旟旑斿旘旂旟旔旘旈旑斻旈旔旍斿
斸旑斾旚旇斿旝斸旜旟旑斸旚旛旘斿旓旀旚旇斿旀斸旍旍旈旑旂旀旈旍旐棶斏旚旈旙斾旈旙斻旓旜斿旘斿斾旚旇斸旚斺旓旚旇旚旇斿旈旑旚斿旘旙斿斻旚旈旓旑斸旑旂旍斿斺斿旚旝斿斿旑
旜斿旍旓斻旈旚旟斸旑斾旚斿旐旔斿旘斸旚旛旘斿旂旘斸斾旈斿旑旚斸旑斾旚旇斿旇斿斸旚旘斿旙旈旙旚斸旑斻斿斻斸旛旙斿斾斺旟旀旈旍旐旚旇旈斻旊旑斿旙旙旇斸旜斿斸旑斿旀旀斿斻旚旓旑
斻旓旑旜斿斻旚旈旜斿旇斿斸旚旚旘斸旑旙旀斿旘棶
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