
第棿椄卷第棾期
棽棸棸椄年椀月

大 连 理 工 大 学 学 报

斒旓旛旘旑斸旍旓旀斈斸旍旈斸旑斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟旓旀斣斿斻旇旑旓旍旓旂旟
斨旓旍棶棿椄棳 斘旓棶棾
斖斸旟棽棸棸椄

巼崌崌崌崌崌崌崌崌崌巼崌
巼崌崌崌崌崌崌崌崌崌巼崌化学化工暍动力工程 文章编号椇棻棸棸棸灢椄椂棸椄棬棽棸棸椄棭棸棾灢棸棾棻棾灢棸椀

钛硅分子筛 棷斎棽斚棽体系催化汽油氧化脱硫
李  钢灣棻棳 赵 月 峰棽棳 刘  斌棻棳 王 祥 生棻

棬棻棶大连理工大学 精细化工国家重点实验室棳辽宁 大连 棻棻椂棸棻棽椈
棽棶上海理工大学 理学院 应用化学研究所棳上海 棽棸棸棸椆棾棭

摘要椇在钛硅分子筛棷斎棽斚棽催化氧化体系下棳研究了在固定床反应器上低温常压下真实汽
油中硫化物的催化氧化脱除棶研究结果表明棳钛硅分子筛斣斢灢棻催化剂的晶粒大小对其催化
氧化脱硫性能有影响棳斣斢灢棻催化剂晶粒越小棳催化氧化脱硫性能越高棶催化剂吸附研究表明棳
银物种对噻吩有很强的选择吸附能力棳银改性能提高斣斢灢棻催化剂的催化氧化脱硫性能棶用
孔径较大的含钛分子筛代替斣斢灢棻棳催化剂催化氧化脱除较大分子硫化物的性能提高棶汽油催
化氧化脱硫处理后族组成和辛烷值没有明显变化棶
关键词椇钛硅分子筛椈双氧水椈氧化脱硫椈汽油椈银改性椈固定床反应器
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棸 引  言
随着环保法规的日益严格棳许多国家对燃料

中的硫含量都做了新的规定棶车用燃料的硫含量
要求控制在棻棸暙椀棸毺旂棷旂棳而当汽油作为燃料电
池的燃料时棳其硫含量一般要求小于棻毺旂棷旂棶这
使传统的加氢脱硫棬斎斈斢棭工艺面临着极大的挑
战棶因此棳非传统法脱硫工艺受到研究者的广泛关
注棳其中氧化萃取深度脱硫法椲棻暙椂椵最具潜力棶该氧
化脱硫法多采用甲酸椲棻暙棾椵或乙酸椲棿暍椀椵等有机酸为

催化剂棳斎棽斚棽为氧化剂棶部分有机酸可溶于液体
燃料棳因此要保证燃料的品质必须用大量的水洗
涤有机相椲椂椵棶如果能用固体催化剂代替有机酸催
化剂棳将会使该工艺的应用前景更为乐观棶

我国成品汽油的质量指标与发达国家相比还

有一定的差距棳硫含量高棳大部分斊斆斆和斠斊斆斆
汽油硫含量在椀棸棸暙棻椂棸棸毺旂棷旂棳其中椃棸棩以上
为噻吩暍烷基取代的噻吩暍苯并噻吩等棶噻吩及其
烷基衍生物含有稳定的芳环结构棳很难被过氧化
氢氧化棶斚旚旙旛旊旈等椲棻椵认为这是因为噻吩环上电子
与硫孤对电子共轭棳导致硫原子上电子云密度低

于硫化物被氧化的最低电子云密度棬椀棶椃棻椂暙
椀棶椃棾椆棭棶钛硅分子筛在有机硫化物的氧化反应中
也表现出良好的选择性和活性椲椃暙棻棽椵棶以钛硅分子
筛斣斢灢棻为催化剂棳斎棽斚或叔丁醇为溶剂棳噻吩暍
甲基噻吩可被氧化椲棻棽椵棶本文在课题组研究模拟汽
油中硫化物氧化脱除的基础上椲椆暙棻棽椵棳研究真实汽
油中硫化物的脱除棳考察不同催化剂的氧化脱硫
性能以及脱硫后汽油的族组成变化棶
棻 实验部分
棻棶棻 实验试剂

汽油棳市售商品汽油棬椆棸棧棭棳总含硫量棾棾棸
毺旂棷旂棳其 中 噻 吩 硫 椂椄 毺旂棷旂棳棽灢甲 基 噻 吩 硫
椀棸毺旂棷旂棳棾灢甲基噻吩硫椆棽毺旂棷旂棳烷基噻吩棬除棽
棬棾棭灢甲基噻吩棭硫棻棸棾毺旂棷旂棳苯并噻吩硫棻椃毺旂棷旂椈
双氧水棬斆斠棭棳吉化双氧水厂椈硝酸银棬斄斠棭棳沈阳
化学试剂厂椈硅溶胶棬棾棸棩棳无铝棭棳青岛海洋化工
有限公司椈噻吩棬斆斠棭棳中国医药公司北京采购供
应站椈正辛烯棬斄斠棭棳斄斠斆斚斢产品棶
棻棶棽 催化剂的制备
棻棶棽棶棻 分子筛的制备  斣斢灢棻分子筛 斄以四丙



基溴化铵为模板剂用水热法合成椲棻棾椵棳晶粒大小为
棽暙棾毺旐椈斣斢灢棻分子筛斅以四丙基氢氧化铵为模
板剂合成椲棻棿椵棳晶粒大小约为棻棸棸旑旐棶以四乙基溴
化铵为模板剂合成毬分子筛棳然后用斣旈斆旍棿 进行
气固相同晶取代制得斣旈灢毬分子筛椲棻椀椵棶斣旈灢斎斖斢分
子筛以十二胺为模板剂棳以硅酸四乙酯为硅源棳室
温下晶化合成椲棻椂椵棶
棻棶棽棶棽 银离子改性钛硅催化剂的制备椲棻椃椵 采用
等体积浸渍法棳将硝酸银的水溶液室温下滴加到
前文制备的焙烧后的钛硅分子筛中棳搅拌均匀棶在
空气中棳棾椄棾斔 下烘干椂旇棳椄棻棾斔下焙烧棿旇棳即
可得银改性催化剂棳斄旂载量为棸棶棸椂棩棶
棻棶棽棶棾 挤条成型催化剂的制备  将上述钛硅分
子筛和硅溶胶按干基棿暶棻混合棳挤条成型棳烘干棳
程序升温至椄棻棾斔焙烧椀旇棳得到成型催化剂棶
棻棶棾 催化剂吸附

催化剂棬斣斢灢棻或斄旂棷斣斢灢棻棭对噻吩棬正辛烯棭
的吸附椇将待测催化剂压片暍粉碎暍筛分棳取棻棸暙
棽棸目的颗粒棳准确称取棸棶棻暙棸棶棽旂棳装入样品管
内棳于加热炉中在棾椀棸 曟下用氮气流棬棿棸旐斕棷
旐旈旑棭吹扫棿棸旐旈旑棳待降至室温棳迅速取出此样品
管棳准确称量其质量后棳放入催化剂吸附仪内棳在
棽椀曟下进行吸附棶通过吸附质棬噻吩或烯烃棭饱和
器的氮气与稀释氮气汇合棳流过样品管棳氮气流中
的吸附质被催化剂吸附棶定期对吸附仪内样品管
进行称重棳如两次质量相差在棸棶棸棸棸椀旂之内即
认为吸附达到平衡棶

吸附量的计算公式为

椊 棴 棸
棻暳 暳棻棸椂

式中椇 为吸附量棬毺旐旓旍棷旂棭椈 为样品吸附后的质

量棬旂棭椈 棸为样品脱附后的质量棬旂棭椈 棻为催化剂
的质量棬旂棭椈 为吸附质的摩尔质量棬旂棷旐旓旍棭棶
棻棶棿 氧化脱硫反应条件

连续固定床反应在不锈钢反应器中进行棶恒
温棬椂棸曟棭水浴加热棳反应体系为常压棳空速为
棻旇棴棻棳双氧水与硫的物质的量比为棿棶产物有机
相用斎斝灢椂椄椆棸斘型气相色谱仪分析棳斎斝灢椀毛细
管柱棬棸棶棾棽毺旐暳棾棸旐棭棳斊斝斈检测器棶

脱硫率的计算公式为

椊 棸棴
棸 暳棻棸棸棩

式中椇 为硫的脱除率椈棸为反应前汽油中硫含量
棬毺旂棷旂棭椈 为反应时间 后汽油中硫含量棬毺旂棷旂棭棶

棽 结果与讨论
棽棶棻 催化剂晶粒大小的影响

图棻示出了晶粒大小不同的斣斢灢棻催化剂催
化氧化脱除汽油中硫化物的结果棶可以看出棳小分
子噻吩的脱除率高于较大分子烷基噻吩暍苯并噻
吩的脱除率棳表明 斣斢灢棻催化剂适合用于催化氧
化脱除小分子硫化物棶对于汽油中的各种硫化物棳
小晶粒的斣斢灢棻都表现出了比大晶粒的 斣斢灢棻优
越的脱硫性能椈而且对于汽油中的噻吩棳小晶粒
斣斢灢棻催化剂的催化氧化稳定性明显优于大晶粒
斣斢灢棻催化剂棳说明斣斢灢棻晶粒大小对其催化氧化
脱硫性能影响很大棶斣斢灢棻灢斄与斣斢灢棻灢斅钛含量相
近棳催化活性中心含量相近棳但晶粒大小相差较
大棳硫化物扩散至催化剂孔道内与活性中心接触
和硫化物氧化产物扩散出催化剂孔道的路径长短

不同棳可能导致两者催化氧化脱硫性能的差别棶

棬斸棭斣斢灢棻灢斄

棬斺棭斣斢灢棻灢斅
图棻 斣斢灢棻晶粒大小对汽油氧化脱硫的影响
斊旈旂棶棻 斉旀旀斿斻旚旓旀斻旘旟旙旚斸旍旙旈旡斿旓旀斣斢灢棻旓旑

斾斿旙旛旍旀旛旘旈旡斸旚旈旓旑旓旀旂斸旙旓旍旈旑斿
棽棶棽 催化剂银改性的影响
棽棶棽棶棻 催化剂银改性对吸附性能的影响  图棽
示出了钛硅分子筛斣斢灢棻和银改性的斣斢灢棻分别
对噻吩和正辛烯的吸附曲线棶由图中吸附曲线可

棿棻棾 大 连 理 工 大 学 学 报 第棿椄卷  



见棳斣斢灢棻对噻吩的吸附量低于对正辛烯的吸附
量棳因此棳以 斣斢灢棻为催化剂催化汽油氧化脱硫
时棳汽油中的组分之一烯烃会影响 斣斢灢棻对噻吩
的吸附棳进而影响噻吩的氧化脱除椈由于银物种对
噻吩有很强的选择吸附能力椲棻椄椵棳斣斢灢棻银改性后棳
斄旂棷斣斢灢棻对噻吩的吸附量明显高于对正辛烯的
吸附量棶因此棳以 斄旂棷斣斢灢棻为催化剂催化汽油氧
化脱硫棳在烯烃存在下催化剂优先吸附噻吩棳烯烃
对噻吩的氧化脱除影响较小棶

图棽 催化剂对噻吩棷正辛烯的吸附
斊旈旂棶棽 斄斾旙旓旘旔旚旈旓旑旓旀旚旇旈旓旔旇斿旑斿棷旑灢旓斻旚斿旑斿旓旑斻斸旚斸旍旟旙旚
棽棶棽棶棽 催化剂银改性对脱硫的影响  图棻棬斺棭暍

图棾示出了银改性对斣斢灢棻催化剂催化氧化脱除
汽油中硫化物性能的影响棶可以看出棳银改性后
斣斢灢棻的催化性能提高棳尤其是对斣斢灢棻分子筛先
银改性后成型棳所得催化剂的催化氧化脱硫性能
明显提高棳总硫脱除率提高了近棽棸棩棶这是因为
银物种选择沉积在钛硅分子筛的钛活性中心的周

围椲棻椆椵棳而银物种对硫化物具有较强的选择吸附能
力棬见棽棶棽棶棻棭棳所以银改性后可在催化剂钛活性
中心周围形成较高的硫化物浓度棳有利于硫化物
的选择氧化棶但如果先挤条成型再银改性棳浸渍过
程中银物种难扩散进入成型催化剂内部棳主要集
聚在成型催化剂的外表面棳成型催化剂内部的
斣斢灢棻催化氧化脱硫性能并未得到改善棳而且成型
催化剂外表面的银物种在脱硫反应过程中易被料

液冲刷流失棶而先对 斣斢灢棻分子筛银改性再将
斄旂棷斣斢灢棻挤条成型棳银物种在整个成型催化剂内
均匀分布棳得到的催化剂选择氧化脱硫效果好棳而
且银物种不容易流失棶
棽棶棾 分子筛孔径大小的影响

图棾棬斺棭暍图棿示出了不同孔径大小分子筛催
化剂的催化氧化脱硫性能棶

棬斸棭先挤条成型后银改性斣斢灢棻 棬斺棭先银改性后挤条成型斣斢灢棻
图棾 斣斢灢棻银改性对汽油氧化脱硫的影响

斊旈旂棶棾 斉旀旀斿斻旚旓旀斄旂旐旓斾旈旀旈斻斸旚旈旓旑斣斢灢棻旓旑斾斿旙旛旍旀旛旘旈旡斸旚旈旓旑旓旀旂斸旙旓旍旈旑斿

棬斸棭斄旂棷棬斣斢灢棻棲斣旈灢斎斖斢棭棬椃暶棾棭 棬斺棭斄旂棷斣旈灢毬
图棿 不同孔径大小分子筛催化剂的催化脱硫性能

斊旈旂棶棿 斝斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿旓旀斻斸旚斸旍旟旙旚旙旝旈旚旇斾旈旀旀斿旘斿旑旚旔旓旘斿旙旈旡斿旈旑斾斿旙旛旍旀旛旘旈旡斸旚旈旓旑
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当采用一定量的孔径为棽暙棾旑旐的斣旈灢斎斖斢
与斣斢灢棻混合后银改性暍成型棳所得催化剂用于氧
化脱硫棳分子尺寸较大的苯并噻吩以及烷基噻吩
的脱除率明显提高棳从而使总的脱硫率有一定的
提高棶这是由于斣斢灢棻分子筛的孔径尺寸有限棬暙
棸棶椀椀旑旐棭棳分子尺寸较大的苯并噻吩和带两个甚
至是更多取代基的噻吩很难进入分子筛孔道内被

氧化棳从而较难脱除棶用部分斣旈灢斎斖斢代替斣斢灢棻棳
由于斣旈灢斎斖斢分子筛孔径较大棬棽暙棾旑旐棭棳汽油
中的大分子硫化物扩散限制减小棳大分子硫化物
的脱除率明显提高棳例如苯并噻吩的脱除率从约
棽棸棩提高到约椂棸棩棶但对于小分子噻吩的氧化脱
除棳斣旈灢斎斖斢 的活性低于 斣斢灢棻椲棽棸椵棳斣旈灢斎斖斢与
斣斢灢棻混合催化剂对小分子噻吩的脱除率有所降
低棶斣旈灢毬分子筛的孔径棬暙棸棶椃棸旑旐棭与多烷基噻
吩以及苯并噻吩的分子大小相近棶与 斣斢灢棻催化
剂相比棳采用斣旈灢毬催化剂时棳汽油中大分子硫化
物的扩散限制较小棳脱除率提高椈对小分子噻吩的
氧化脱除棳斣旈灢毬分子筛的活性介于 斣斢灢棻分子筛
与斣旈灢斎斖斢分子筛的活性之间椈总硫脱除率提
高棶
棽棶棿 催化氧化脱硫后汽油族组成及辛烷值变化

表棻示出了在斣斢灢棻以及斄旂棷斣斢灢棻的催化作
用下棳汽油氧化脱硫处理后棳族组成以及辛烷值的
变化棶可以看出棳脱硫后汽油族组成和辛烷值变化
不明显棳说明本文的催化氧化脱硫方法不改变汽
油族组成或降低汽油辛烷值棶同时棳本文采用的固
体钛硅分子筛催化剂易和油相暍溶剂分离椈以水作
为溶剂无毒暍价廉暍对环境友好棶总之棳这是有待进
一步研究开发的液体燃料脱硫新工艺棶

表棻 脱硫后汽油族组成及辛烷值变化
斣斸斺棶棻 斏旑旀旍旛斿旑斻斿旓旑旂斸旙旓旍旈旑斿斸旀旚斿旘斾斿旙旛旍旀旛旘旈旡斸旚旈旓旑
油样

棷棩
烷烃 烯烃 芳烃

辛烷值

市售 棿椃棶棽棿 棽椄棶棸椂 棽棿棶椃棸 椆棽棶椀椂
脱硫棬斣斢灢棻棭 棿椂棶椂棿 棽椂棶椄棽 棽椂棶椀棿 椆棽棶椄棾
脱硫棬斄旂棷斣斢灢棻棭 棿椂棶棿棽 棽椂棶椆椄 棽椂棶椂棸 椆棽棶椄椆

棾 结  语
本文在固定床反应器中棳以双氧水为氧化剂暍

水为溶剂棳研究了不同晶粒大小暍孔径大小及改性
方法的钛硅分子筛催化氧化脱除真实汽油中硫化

物的性能棳并对氧化脱硫前后汽油的族组成及辛
烷值进行了分析棳这些工作将为开发新的液体燃
料脱硫工艺提供理论和实验依据棶
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斔斿旟旝旓旘斾旙椇旚旈旚斸旑旈旛旐 旙旈旍旈斻斸旍旈旚斿 旐旓旍斿斻旛旍斸旘旙旈斿旜斿旙椈旇旟斾旘旓旂斿旑 旔斿旘旓旞旈斾斿椈旓旞旈斾斸旚旈旜斿 斾斿旙旛旍旀旛旘旈旡斸旚旈旓旑椈

旂斸旙旓旍旈旑斿椈旙旈旍旜斿旘旐旓斾旈旀旈斻斸旚旈旓旑椈旀旈旞斿斾灢斺斿斾旘斿斸斻旚旓旘

椃棻棾 第棾期  李 钢等椇钛硅分子筛棷斎棽斚棽体系催化汽油氧化脱硫


