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随机波浪对浪溅区三维结构物冲击作用试验研究
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摘要椇通过物理模型试验研究了随机波浪对位于浪溅区三维结构物的冲击作用棶试验波浪
为单向随机波棶试验中波浪分别从正向棬波向角 椊棸曘棭和斜向棬椊棻椀曘暍棾棸曘暍棿椀曘棭入射棳入射波
波高 棻棷棾椊椃棶椀暙棽棸斻旐棳谱峰周期 旔椊棸棶椃椀暙棽棶棸旙棳模型相对净空 与入射波高 棻棷棾之比为

棸暙棸棶椀棶对不同试验组次试验数据的统计分析比较得出椇正向波和斜向波作用于结构物底面
的冲击压力特征值棳中部大暍周围小椈波浪冲击压力等值线基本上垂直对称分布于波向线两
侧椈结构物所受波浪冲击力随入射波波高增大而增大棳对应相对板宽的变化出现棽个峰值棳在
相对净空 棷 棻棷棾为棸棶棻和棸棶棽时到达最大值棶
关键词椇随机波浪椈单向波椈波浪冲击椈波向角
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棸 引  言
随着棽棻世纪我国海洋开发规模的扩大棳越来

越多的透空式建筑物如海洋石油平台暍岛式码头
和开敞式深水大型船舶专业码头在外海深水地区

兴建起来棳外海大风浪所产生的极强冲击荷载严
重威胁着这些海上建筑物上部结构的安全棶

波浪冲击过程的机理十分复杂棳是海岸工程
领域至今没有解决的困难课题之一棶目前国内外
均局限于二维冲击问题的研究棳如 斪斸旑旂椲棻椵基于
一定的假设条件给出了计算波浪冲击力的方法椈
斔斸旔旍斸旑椲棽椵采用与处理小尺度水平圆柱相近的方
法棳给出了作用在水平平板上冲击力的公式棶
斍旓斾斸等椲棾暙椄椵分别给出了不同试验条件下冲击力
的经验公式棶王永学等椲椆椵和斠斿旑等椲棻棸椵利用求解含
有自由表面的暍二维不可压缩粘性流体非定常运
动的流体体积法棬斨斚斊棭建立了求解波浪冲击压
力的数学模型棶上述研究均假设波浪正向作用于
二维结构物棳对于建筑物位于波浪方向复杂的外
海的三维冲击问题棳目前国内外的研究尚无较大
进展棳距离采用多向不规则波进行海洋工程设计
的发展趋势的要求相差甚远棶

为了解波浪对三维结构物冲击问题的特性以

及冲击力在空间上和时间上的分布规律棳本文就
单向随机波对位于浪溅区的三维结构物的冲击问

题进行试验研究棶
棻 试验设计

试验在大连理工大学海岸和近海工程国家重

点实验室的海洋环境水槽中进行棶水槽长椀棸旐棳
宽棾旐棳深棻旐棶水槽的一端配有液压伺服不规则
波造波机系统棳由微机控制造波与数据采集处理椈
末端装有消能装置棳以减小和消除波浪反射的影
响棶结构物模型放置在水槽后半部的中间位置棳如
图棻所示棶

试验中设计的结构物为一海洋石油平台模

型棳其中平台的面板采用有机玻璃制作棳长椂棸
斻旐棳宽椂棸斻旐棳厚棽斻旐棶平台桩腿共棿根棳均用直
径棽斻旐的钢管制作棳桩腿坡度为棻棸暶棻椈桩腿高
度设计成可调棳使得平台面板距离静水面的距离
可以通过升降桩腿高度来调节棶结构物面板边
缘距离两边水槽壁的距离为棻棶棸暙棻棶棽旐棶模型底
面布置了棻椂个压力传感器棳其布置如图棽所示棶
模型底面所受的冲击压力采用天津水运科学研究

所生产的斢斍灢棽棸棸棸型多点压力测量系统测量棳压



力传感器的自振频率为椀棸棸 斎旡棳采样间隔为
棸棶棸棸棿旙棶

图棻 试验设备示意图
斊旈旂棶棻 斢旊斿旚斻旇旓旀斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旙斿旚旛旔

图棽 结构物模型底部点压力传感器布
置示意图

斊旈旂棶棽 斢旊斿旚斻旇旓旀旔旘斿旙旙旛旘斿旚旘斸旑旙斾旛斻斿旘旙旓旑旚旇斿
旙旛旘旀斸斻斿旓旀旚旇斿旙旚旘旛斻旚旛旘斿旐旓斾斿旍

棽 试验组次
试验 中 随 机 波 的 目 标 谱 选 用 改 进 的

斒斚斘斢斪斄斝谱棳其表达式为

棬棭椊 棽棻棷棾 棴棿旔 棴椀斿旞旔 棴椀棿棬 旔 棭棴棿椲 椵暳
斿旞旔椲棴棬棷 棴棻棭棽棷棽棽椵

椊 棸棶棸椂棽棾椄
棸棶棽棾棲棸棶棸棾棾椂 棴棸棶棻椄椀棬棻棶椆棲 棭棴棻暳
椲棻棶棸椆棿棴棸棶棸棻椆棻椀旍旑 椵

椊
棸棶棸椃椈 曑 旔
棸棶棸椆椈 椌 旔楙

式中谱参数 旔是谱峰周期棳 棻棷棾 是有效波高棳谱
峰升高因子 椊棾棶棾棶

试验中波浪分别正向入射棬波浪入射角 椊
棸曘棭和斜向入射棬椊棻椀曘暍棾棸曘暍棿椀曘棭棳 的定义见图
棾棶入射波波高 棻棷棾分别为椃棶椀暍棻棸棶棸暍棻棽棶椀暍棻椀棶棸暍
棻椃棶椀和棽棸棶棸斻旐棳谱峰周期 旔分别为棸棶椃椀暍棻棶棸暍
棻棶棽椀暍棻棶椀暍棻棶椃椀和棽棶棸旙棳并由谱峰周期代入线性
微幅波理论公式计算出其代表波长棳分别为
棸棶椄椃椂暍棻棶椀棻棽暍棽棶棻椃椆暍棽棶椄棽椀暍棾棶棿棿椃暍棿棶棸椀棿旐椈由
于结构物的板宽 为棸棶椂旐棳则结构物的相对板
宽 棷 分别为 棸棶椂椄椀暍棸棶棾椆椃暍棸棶棽椃椀暍棸棶棽棻棽暍
棸棶棻椃棿暍棸棶棻棿椄棶结构物底面距静水面的净空 与入

射波高 棻棷棾之比 棷 棻棷棾分别为棸暍棸棶棻暍棸棶棽暍棸棶棾暍
棸棶棿和棸棶椀棶试验水深 为椀棸斻旐棳经合理组合后棳
棸曘和棿椀曘波向确定了棻椂椄个组次列于表棻棳棻椀曘和
棾棸曘波向则对于每个试验波要素选做了相对净空
棷 棻棷棾为棸暍棸棶棻和棸棶棽等组次棳每个组次至少重
复试验棾次棶

图棾 波浪入射角 定义示意图

斊旈旂棶棾 斣旇斿斾斿旀旈旑旈旚旈旓旑旓旀旝斸旜斿斾旈旘斿斻旚旈旓旑

表棻 随机波各波向试验组次
斣斸斺棶棻 斠斸旑斾旓旐旝斸旜斿旈旐旔斸斻旚旚斿旙旚斻斸旙斿旙旓旀旚旇斿斾旈旀旀斿旘斿旑旚旝斸旜斿斾旈旘斿斻旚旈旓旑旙
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棾 试验结果分析
棾棶棻 冲击力历时曲线特性

试验中通过布置在结构物模型底面的棻椂个
压力传感器棳测量了各个方向入射波浪作用下不
同试验组次各测点的冲击压力历时曲线棶取模型
底面 测点在采样时间内的冲击压力峰值棳从大

到小依次排列的前棻棷棾个峰值的平均值 棳棻棷棾作

为各测点的冲击压力峰值特征值棳其单位为旊斝斸棶
根据每一瞬时模型底面棻椂个测点所受的冲

击压力和该测点所代表的压力作用面积棳积分得
到每一瞬时结构物模型底面所受的冲击力棶
  图棿给出了波浪正向和斜向入射时结构物所

  
棬斸棭 椊棸曘棳棷 棻棷棾椊棸棶棽棳
旔椊棻棶棸旙棳 棻棷棾椊棻棸棶棸斻旐

棬斺棭图棬斸棭局部放大图    棬斻棭 椊棻椀曘棳棷 棻棷棾椊棸棶棽棳
   旔椊棻棶棸旙棳 棻棷棾椊棻棸棶棸斻旐

  
棬斾棭图棬斻棭局部放大图 棬斿棭 椊棾棸曘棳棷 棻棷棾椊棸棶棽棳

旔椊棻棶棸旙棳 棻棷棾椊棻棸棶棸斻旐
棬旀棭图棬斿棭局部放大图

棬旂棭 椊棿椀曘棳棷 棻棷棾椊棸棶棽棳
旔椊棻棶棸旙棳 棻棷棾椊棻棸棶棸斻旐

棬旇棭图棬旂棭局部放大图

图棿 不同方向波浪作用下结构物所受的波浪冲击力历时曲线
斊旈旂棶棿 斣旈旐斿旙斿旘旈斿旙旓旀旚旇斿旝斸旜斿旈旐旔斸斻旚旀旓旘斻斿旙旀旘旓旐斾旈旀旀斿旘斿旑旚旝斸旜斿斾旈旘斿斻旚旈旓旑旙
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受的冲击力 历时曲线棶由图棿可以看出棳结构
物所受的冲击力具有明显的周期性棳其周期和入
射波周期一致棳且各个周期冲击力的幅值具有随
机性棶在一个冲击周期内棳当波浪冲击到结构物上
时棳结构物先是受到正向冲击力的作用棳之后在水
体脱离结构物时棳受到一个幅值较小的负冲击力
作用棶本文取结构物在采样时间内正向冲击力的
棻棷棾作为结构物冲击力的特征值棶
棾棶棽 冲击压力峰值在结构物底面的分布规律

图椀给出了 棷 棻棷棾为棸棶棽棳棷 为棸棶棽棻棽棳有

效波高 棻棷棾为棻棸斻旐的情况下棳当波浪以不同角
度入射时结构物模型底面各点的冲击压力峰值的

分布棶
由图椀可以看出棳与规则波入射的情况类似棳

当 椊棸曘棳模型底面的压力等值线基本与波向线垂
直椈当 椊棻椀曘暍棾棸曘暍棿椀曘时棳模型底面的压力等值线
基本垂直于波向线对称分布棶在各个波向的波浪
入射下棳模型底面中间位置的冲击压力峰值明显
大于周围位置的冲击压力峰值棶

棬斸棭 椊棸曘棳 棷 椊棸棶棽棻棽棳 棻棷棾椊棻棸斻旐 棬斺棭 椊棻椀曘棳 棷 椊棸棶棽棻棽棳 棻棷棾椊棻棸斻旐

棬斻棭 椊棾棸曘棳 棷 椊棸棶棽棻棽棳 棻棷棾椊棻棸斻旐 棬斾棭 椊棿椀曘棳 棷 椊棸棶棽棻棽棳 棻棷棾椊棻棸斻旐
图椀 不同方向波浪作用下结构物底面各点冲击压力峰值分布

斊旈旂棶椀 斣旇斿斾旈旙旚旘旈斺旛旚旈旓旑旓旀旔斿斸旊旔旘斿旙旙旛旘斿旙旓旑旚旇斿旛旑斾斿旘旙旈斾斿旓旀旚旇斿旙旚旘旛斻旚旛旘斿斸旚旚旇斿斾旈旀旀斿旘斿旑旚旝斸旜斿斾旈旘斿斻旚旈旓旑旙
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棾棶棾 冲击力与波向角的关系
图椂给出了当波浪以不同角度入射时棳结构

物底面的冲击力与相对板宽的关系棶
由图椂可以看出棳当波浪以不同的方向角入

射时棳结构物受到的冲击力也不同棳且当结构物处
于不同的净空位置时棳冲击力和入射波方向的关
系也不同棶当结构物相对净空 棷 棻棷棾为棸时棳冲击
力最大值出现在波向角 椊棻椀曘时椈当结构物相对

净空 棷 棻棷棾为棸棶棻和棸棶棽时棳冲击力最大值基本
出现在波向角 椊棸曘和棿椀曘时棶
棾棶棿 冲击力与相对板宽的关系

由图椂结构物底面的冲击力与相对板宽的关
系图可以看出棳波浪冲击力随相对板宽的变化出
现两个峰值棳最大峰值出现在相对板宽 棷 为

棸棶棻椃棿时椈次大峰值出现在相对板宽 棷 为棸棶棽椃椀
时棶

  
棬斸棭 棻棷棾椊椃棶椀斻旐棳棷 棻棷棾椊棸 棬斺棭 棻棷棾椊棻棽棶椀斻旐棳棷 棻棷棾椊棸 棬斻棭 棻棷棾椊棻椀棶棸斻旐棳棷 棻棷棾椊棸

  
棬斾棭 棻棷棾椊椃棶椀斻旐棳棷 棻棷棾椊棸棶棻 棬斿棭 棻棷棾椊棻棽棶椀斻旐棳棷 棻棷棾椊棸棶棻 棬旀棭 棻棷棾椊棻椀棶棸斻旐棳棷 棻棷棾椊棸棶棻

棬旂棭 棻棷棾椊椃棶椀斻旐棳棷 棻棷棾椊棸棶棽 棬旇棭 棻棷棾椊棻棽棶椀斻旐棳棷 棻棷棾椊棸棶棽
图椂 不同方向波浪作用下结构物所受的冲击力与相对板宽的关系

斊旈旂棶椂 斪斸旜斿旈旐旔斸斻旚旀旓旘斻斿旙旜斿旘旙旛旙旚旇斿旘斿旍斸旚旈旜斿旙旚旘旛斻旚旛旘斿旝旈斾旚旇旀旓旘斾旈旀旀斿旘斿旑旚旝斸旜斿斾旈旘斿斻旚旈旓旑旙
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棾棶椀 冲击力与波高的关系
图椃给出了相对板宽 棷 为棸棶棾椆椃和棸棶棽棻棽

的情况下棳当波浪以不同角度入射时结构物所受
的冲击力与入射波有效波高的关系棶

由图椃结构物所受的冲击力与入射波有效波
高的关系图可以看出棳在入射波有效波高从椃棶椀
斻旐到棽棸斻旐的变化范围内棳大多数试验组次三维
结构物所受的冲击力均随入射波有效波高的增大

而增大棶

棾棶椂 冲击力与相对净空的关系
图椄给出了波向角 为棸曘和棿椀曘时棳结构物底

部所受的冲击力与相对净空的关系棶
由图椄结构物所受的冲击力与相对净空的关

系图可以看出棳结构物所受的最大冲击力在个别
试验组次发生在相对净空 棷 棻棷棾为棸棶棽时棳对大
多数试验组次棳结构物所受的最大冲击力发生在
相对净空 棷 棻棷棾为棸棶棻时棶

  
棬斸棭 椊棸曘棳 棷 椊棸棶棾椆椃 棬斺棭 椊棻椀曘棳 棷 椊棸棶棾椆椃 棬斻棭 椊棾棸曘棳 棷 椊棸棶棾椆椃

  
棬斾棭 椊棿椀曘棳 棷 椊棸棶棾椆椃 棬斿棭 椊棸曘棳 棷 椊棸棶棽棻棽 棬旀棭 椊棻椀曘棳 棷 椊棸棶棽棻棽

棬旂棭 椊棾棸曘棳 棷 椊棸棶棽棻棽 棬旇棭 椊棿椀曘棳 棷 椊棸棶棽棻棽
图椃 不同方向波浪作用下结构物所受的冲击力与波高关系
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棬斸棭 椊棸曘棳 棻棷棾椊椃棶椀斻旐 棬斺棭 椊棸曘棳 棻棷棾椊棻棽棶椀斻旐 棬斻棭 椊棿椀曘棳 棻棷棾椊椃棶椀斻旐

  
棬斾棭 椊棿椀曘棳 棻棷棾椊棻棽棶椀斻旐 棬斿棭 椊棸曘棳 棷 椊棸棶棾椆椃 棬旀棭 椊棸曘棳 棷 椊棸棶棻棿椄

棬旂棭 椊棿椀曘棳 棷 椊棸棶棾椆椃 棬旇棭 椊棿椀曘棳 棷 椊棸棶棻棿椄
图椄 不同方向波浪作用下结构物所受的冲击力与相对净空关系
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棿 结  论
棬棻棭波向角 对模型底面各点的冲击压力分

布影响较大棳椊棸曘时模型底面的压力等值线基本
与波向线垂直棳当 椊棻椀曘暍棾棸曘暍棿椀曘时棳模型底面的
压力等值线基本对称于波向线分布棶在各个波向
的波浪入射作用下棳模型底面中间位置的冲击压
力峰值明显大于周围位置的压力峰值棶

棬棽棭波浪冲击力随结构物相对板宽变化出现
两个峰值棳最大峰值出现在相对板宽 棷 为

棸棶棻椃棿时棳次大峰值出现在相对板宽 棷 为棸棶棽椃椀
时棶

棬棾棭当结构物相对净空 棷 棻棷棾为棸时棳冲击力
最大值出现在波向角 椊棻椀曘时椈当结构物相对净
空 棷 棻棷棾为棸棶棻和棸棶棽时棳冲击力最大值基本出
现在 椊棸曘和棿椀曘时棶

棬棿棭结构物所受的冲击力随入射波高的增大
变化的基本趋势是增大的棳但有个别试验组次不
符合此规律棶

棬椀棭结构物所受的冲击力与相对净空的关系
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表明棳随机波作用下结构物所受的最大冲击力基
本发生在相对净空为棸棶棻和棸棶棽时棶
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