
第棿椆卷第棽期
棽棸棸椆年棾月

大 连 理 工 大 学 学 报

斒旓旛旘旑斸旍旓旀斈斸旍旈斸旑斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟旓旀斣斿斻旇旑旓旍旓旂旟
斨旓旍棶棿椆棳 斘旓棶棽
斖斸旘棶棽棸棸椆

文章编号椇棻棸棸棸灢椄椂棸椄棬棽棸棸椆棭棸棽灢棸棽棿椂灢棸椄

钢筋混凝土结构锈胀开裂及裂缝扩展试验研究
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摘要椇采用加速腐蚀试验棳系统地研究了钢筋直径暍混凝土强度暍腐蚀电流密度暍保护层厚
度暍钢筋位置和类型等因素影响下钢筋混凝土锈胀开裂及裂缝扩展的规律棶试验结果表明椇腐
蚀电流密度对锈胀开裂时间的影响最为显著棳其他依次为钢筋直径暍保护层厚度暍混凝土强
度椈锈胀裂缝随时间增长呈线性增大趋势椈各种因素对锈胀裂缝扩展的影响程度依次为腐蚀
电流密度暍保护层厚度暍混凝土强度和钢筋直径椈腐蚀电流密度越大暍保护层厚度越小棳锈胀裂
缝扩展越快椈混凝土强度等级越高暍钢筋直径越小棳锈胀裂缝扩展越缓慢棶对比分析发现棳钢筋
位于上部和相同腐蚀电流下采用变形钢筋时棳锈胀开裂晚且裂缝扩展更缓慢椈钢筋位于角部
时开裂早且裂缝扩展快棶分析了各种因素影响机理并提出了提高耐久寿命的措施棶
关键词椇钢筋混凝土椈腐蚀椈裂缝椈耐久寿命
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棸 引  言
钢筋混凝土锈蚀损伤耐久性问题已成为国内

外广为关注的研究热点椲棻椵棶已有的评估标准认为
混凝土保护层一旦开裂耐久寿命便终结棶然而棳大
量的研究表明棳混凝土保护层锈胀开裂时钢筋的
锈蚀率很小棳钢筋与混凝土间的粘结性能无明显
退化棳这时的损伤累积还不足以对结构的承载力
构成威胁椲棽暍棾椵棶工程中棳很多钢筋混凝土结构锈胀
开裂后仍在继续使用棳斢斸旊斸旈建议将耐久性极限状
态裂缝宽度定为棸棶椄旐旐棳有关鉴定标准甚至将
混凝土保护层纵向裂缝宽度棻旐旐作为耐久寿命
终结的标志椲棿椵棶对实际工程的耐久性评估棳也不可
能对所有部位通过取样进行耐久性评价棳而裂缝
宽度是较为容易获取的棳同时又是结构设计时的
一个基本参数棶因而棳对混凝土保护层锈胀开裂及
开裂后的裂缝宽度扩展进行研究棳以便在不破坏
结构安全的情况下棳通过外观检查棳根据锈胀裂缝
宽度与相关因素之间的关系合理准确地进行结构

耐久寿命评估暍确定维修加固策略以及基于耐久

性的结构设计无疑具有重要意义棶
已有的混凝土保护层锈胀开裂及开裂后裂缝

宽度扩展方面的研究成果可以归为理论分析和实

验研究两方面棳典型的理论分析如斅斸昿斸旑旚根据钢
筋锈蚀的理论物理模型棳提出了混凝土保护层开
裂的简化计算方法椲椀椵棳但未得到实验的证实椲椂椵棶
斈斸旂旇斿旘等椲椃椵暍斝斸旑旚斸旡旓旔旓旛旍旓旑等椲椄椵和郑建军等椲椆椵

分别基于弥散裂缝模型棳应用断裂力学对保护层
锈胀开裂进行了研究棶金伟良等椲棻棸椵用弹性力学方
法研究了锈胀力机理并提出了锈胀力的理论计算

公式棶斨旛等椲棻棻椵和斕旈等椲棻棽椵分别基于概率和可靠度
理论研究了保护层锈胀开裂耐久寿命棶斱旇斿旑旂
等椲棻棾椵和斕旈等椲棻棿椵分别建立了锈胀裂缝宽度的理论
预测模型棶实验方面棳斄旑斾旘斸斾斿等椲棾椵研究了腐蚀电
流暍保护层厚度暍钢筋位置不同时锈胀开裂前暍开
裂后的变形发展情况棳以及开裂时刻暍裂缝达到控
制宽度时刻的钢筋锈蚀量棶但实验中没有考虑钢
筋直径和混凝土强度的影响棳故缺乏系统性棶文献
椲椃椵研究了钢筋锈蚀率暍直径暍间距和保护层厚度
对锈蚀损伤的影响并建立了锈胀开裂预测模型棶



斄旍旓旑旙旓等椲棻椀椵得出了裂缝宽度与钢筋截面损失呈
线性关系的结论棶斨旈斾斸旍等椲棻椂椵通过对长期暴露的

棽根实验梁棳研究建立了锈胀裂缝宽度和钢筋锈
蚀量的经验关系棶斨旛等椲棻椃椵研究了混凝土保护层
厚度和水灰比不同时的锈胀开裂和裂缝发展情

况棳并提出了裂缝宽度预测的经验公式棶
尽管近年来钢筋混凝土锈蚀损伤问题得到了

较为广泛的研究棳但大量的研究集中在钢筋锈蚀
开始和混凝土保护层锈胀开裂过程方面椲棻椄椵棳而对
保护层开裂后裂缝宽度扩展方面的研究很少椲棻棽椵棶
本文采用快速腐蚀试验棳通过外加电流加速钢筋
腐蚀棳系统地研究钢筋直径暍混凝土强度暍腐蚀电
流密度暍保护层厚度暍钢筋类型和钢筋位置等因素
变化情况下棳钢筋混凝土锈胀开裂及裂缝宽度的
发展规律棳并分析各种因素对锈胀开裂及裂缝扩
展的影响机理棳提出提高耐久寿命的措施棶
棻 试验方法与过程
棻棶棻 试验设计及材料

为考察不同因素对混凝土保护层锈胀开裂时

间及裂缝宽度扩展的影响棳试验综合考虑钢筋直
径暍混凝土保护层厚度暍混凝土强度等级暍腐蚀电
流密度大小棿种因素棳每种因素设置棾个水平棳为
控制试验工作量棳采取正交试验设计棳共需椆组试
件棶针对实际结构构件中大量地采用变形钢筋暍梁
柱等构件角区位置布筋以及梁板构件的上部负弯

矩处配筋等情况棳增加棾组对比试件棳分别为钢筋
布置于小梁上部对比第棿组暍变形钢筋对比第棿
组暍钢筋布置小梁下角部对比第椆组棶全部试验累
计棻棽组棳每组试件数为棾个棳共计棾椂个棶标准试
件采用图棻所示的小梁棳靠下侧居中布置钢筋棳钢
筋长度为棿棸棸旐旐棳两端各留出棻棸旐旐以便浇筑
试件时用以固定钢筋及试验时连接导线棶

图棻 斠斆梁试件形式
斊旈旂棶棻 斣旟旔斿旓旀斠斆斺斿斸旐旙旔斿斻旈旐斿旑旙

混凝土制备采用大连小野田水泥厂生产的

棿棽椀号和椀棽椀号早强硅酸盐水泥椈河砂椈最大粒径为
棻棸旐旐的瓜子石棶混凝土配合比及力学性能指标见

表棻棶直径分别为椄暍棻棽暍棻椂旐旐的光圆钢筋和直径
棻棽旐旐的变形钢筋棳各项指标均符合国家标准棶

表棻 混凝土配合比及力学性能
斣斸斺棶棻 斖旈旞旔旘旓旔旓旘旚旈旓旑旙斸旑斾旐斿斻旇斸旑旈斻斸旍旔旘旓旔斿旘旚旈斿旙

旓旀斻旓旑斻旘斿旚斿旙旔斿斻旈旐斿旑旙
混凝土

等级

棬水泥棭椇 棬砂棭椇
棬石棭椇 棬水棭

抗拉强度棷
斖斝斸

抗压强度棷
斖斝斸

弹性模量棷
斍斝斸

斆棽棸棻暶棽棶椀棻暶棿棶棸棽暶棸棶椂棿 棽棶棾棾 棻椀棶棽椄 棽椀棶椀
斆棾棸棻暶棻棶椀椂暶棾棶棻棽暶棸棶椀椃 棽棶椄棾 棾棿棶椄椀 棾棻棶棽
斆棿棸棻暶棻棶棾椃暶棾棶棻椆暶棸棶棿椆 棾棶椃椄 棿棾棶棾棿 棾棽棶椀

棻棶棽 试验方法
先对钢筋除锈棳清洗擦干后置于干燥箱中干

燥待用棶浇筑试件时棳利用预留的钢筋端头使钢筋
位置得以固定棳浇筑过程中谨防隔离剂沾污钢筋棶
对应每个试验号的试件数为棾个棳同时浇筑伴随
试件用以测定混凝土的抗压强度暍劈裂抗拉强度
及弹性模量棳试件浇筑完毕后棽棿旇拆模棳水中养
护棽椄斾取出置于干燥阴凉处棳编号待用棶打磨钢
筋端部棳焊接螺母用以绑扎导线棳为避免端头部分
钢筋及导线锈蚀棳开始通电之前用环氧树脂密封棶
将准备好的试验槽涂漆防锈棳然后在其中配制质
量分数为棾棶椀棩的斘斸斆旍溶液棳将试件置于试验槽
中让盐水浸过试件表面棶直流稳压电源阳极接钢
筋棳阴极接不锈钢板棳通过可调电阻控制电路电流
大小棳如图棽所示棶为使钢筋锈蚀均匀棳通入电流
前将试件浸泡棾斾棶开始通电时棳由于溶液的浓差
极化作用棳腐蚀电路中的电流有所波动棳但很快就
达到稳定棳其间要跟踪调整电流的大小棶通电后每
天随机监测电路电流棳每棻棽旇监测试件开裂情
况棳待保护层开裂后棳沿每个试件长度方向均匀选
取椀个测点每隔棻椀旇用精度棸棶棸棽旐旐的思韦尔
裂缝宽度观测仪测量裂缝宽度值并记录棶为减小
测量时的读数误差棳测量前需先擦洗裂缝口溢出
物棳使试件上表面高于水面并用吹风机将表面吹
     

图棽 快速腐蚀试验示意图
斊旈旂棶棽 斢斻旇斿旐斸旚旈斻旓旀斸斻斻斿旍斿旘斸旚斿斾斻旓旘旘旓旙旈旓旑旚斿旙旚
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干棳待锈胀裂缝宽度达棻旐旐左右时停止试验棶
棻棶棾 试验结果

混凝土保护层锈胀开裂受多种因素的影响棳而
各组号试件的设计参数不同棳故出现第一条可见裂
缝和停止试验的时间也有所不同棳多数试件的开裂
始于端部棳裂缝平行于钢筋方向棳初始裂缝一般不
连续棳但随着时间的推移裂缝逐渐贯通棳典型的裂
缝扩展如图棾所示棶裂缝扩展过程中不断有白色暍
棕红色和黑褐色物质从裂缝中渗出棶因多数试件开
裂时刻的裂缝是局部的棳加之混凝土材料自身的不
均匀性棳因而相同的观测时间不同测点处裂缝宽度
并不相同棶以 棻暍棽暍棾分别代表钢筋直径椄暍棻棽和
棻椂旐旐椈棻暍棽暍棾 分别代表混凝土保护层厚度棽棸暍

棽椀暍棾棸旐旐椈棻暍棽暍棾 分别代表混凝土强度等级

斆棽棸暍斆棾棸暍斆棿棸椈棻暍棽暍棾 分别代表腐蚀电流棻棸棸暍
棻椀棸暍棻椄棸毺斄棷斻旐棽棳当裂缝扩展至棻旐旐左右停止试
验时棳试验所记录的各组试件裂缝宽度随时间变化
的全曲线如图棿棬每图中的棻椀条曲线分别对应于每
组棾个试件棳每个试件的椀个测点棭所示棶

图棾 典型的裂缝扩展形式
斊旈旂棶棾 斣旟旔斿旓旀斻旘斸斻旊旔旘旓旔斸旂斸旚旈旓旑

图棿 试验结果
斊旈旂棶棿 斉旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旘斿旙旛旍旚旙
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棽 试验结果分析与讨论
棽棶棻 腐蚀开裂时间

钢筋混凝土锈蚀损伤耐久寿命可分为棾个阶
段椇棬棻棭从结构建成使用到钢筋开始锈蚀椈棬棽棭从钢
筋开始锈蚀到保护层开裂椈棬棾棭从保护层开裂到裂
缝宽度达到某一容许值棶由此可见棳保护层锈胀开
裂时间是耐久寿命评估的一个重要组成部分棶不
同因素对锈胀开裂时间影响的敏感性可以通过对

试验观测的锈胀开裂时间的极差分析得到棳开裂时
刻钢筋直径暍保护层厚度暍混凝土强度和腐蚀电流
密度的极差分别为棽棶棸棸暍棻棶椀棸暍棸棶椂椃和棾棶棻椃棶显然棳
腐蚀电流密度的极差最大棳因而对锈胀开裂时间的
影响程度最大棳这与斕旈等椲棻棿椵的理论分析一致棶而钢
筋直径的影响程度大于保护层厚度和混凝土强度

等级的影响棳这与金伟良等椲棻棸椵所得的结论吻合棶锈
胀开裂时间受各种因素的影响趋势见图椀棶

图椀 各种因素对腐蚀开裂时间 斻的影响
斊旈旂棶椀 斉旀旀斿斻旚旙旓旀旜斸旘旈旓旛旙旔斸旘斸旐斿旚斿旘旙旓旑旚旇斿旚旈旐斿灢旚旓灢斻旘斸斻旊旈旑旂 斻

从图椀棬斸棭可以看出棳开裂时间随着腐蚀电流
密度的增大而减小棶这是由于腐蚀电流密度越大棳
锈蚀产物生成越快棳保护层开裂也就越早棶然而棳
腐蚀开裂时间还受锈蚀产物膨胀率的影响棳这与
孔隙液的旔斎 和供氧情况等有关椲椂椵棳当腐蚀速率
较大时棳供氧相对不足棳铁锈的体积膨胀率有所降
低棳因而棳图中所反映的开裂时间与腐蚀电流密度
的非线性趋势与斨旛等椲棻椃椵的结论并不矛盾棶

图椀棬斺棭表明腐蚀开裂时间随着钢筋直径的
增大而增大棶这是因为锈胀开裂时刻棳相同的保护
层厚度棳其内壁处应有相同的张开位移棳钢筋直径
越大所需锈层厚度越大棳因而所需的锈蚀时间也
就越长棶

不同的混凝土保护层厚度对锈胀开裂时间的

影响如图椀棬斻棭所示棳从该图可以看出棳保护层厚
度越大棳锈胀开裂时间越长棶原因在于保护层厚度
越大棳外围混凝土的刚度越大棳约束铁锈体积膨胀
的能力也就越强棳在其他条件相同的情况下棳所需
的锈蚀产物就越多棳因而棳锈胀开裂时间更长棶

图椀棬斾棭反映出开裂时间随混凝土抗拉强度
的提高而增大棶原因是混凝土抗拉强度的增强直
接提高了混凝土保护层的承载力棳从而延缓了锈
胀开裂时间棶但是棳图椀棬斾棭也表明棳混凝土强度对
锈胀开裂时间的影响并不十分明显棶

棽棶棽 裂缝宽度扩展规律
根据图棿的试验结果棳可以得到每组试件的

平均裂缝宽度棬每组棾个试件棳每个试件椀个测点
的裂缝宽度平均值棭随时间的增长而增大的规律棳
如图椂所示棬图中曲线棬斸棭暙棬旍棭分别对应图棿中棬斸棭
暙棬旍棭各图棭棳从该图可以看出棳在各种因素作用下棳
平均裂缝宽度随时间变化整体上呈线性增长棶

图椂 平均裂缝宽度随时间的变化
斊旈旂棶椂 斄旜斿旘斸旂斿斻旘斸斻旊旝旈斾旚旇旜斿旘旙旛旙旚旈旐斿

不同因素影响下的裂缝扩展进度不同棳为了
研究各种因素对裂缝扩展的影响规律棳取每组试
件棽棸暍棽椀和棾棸斾的平均裂缝宽度进行分析棶表棽
列出了各种因素棽棸暍棽椀和棾棸斾对裂缝宽度均值
的极差棳由此可见棳在试验因素水平变化范围内棳
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腐蚀电流密度极差均为最大棳说明腐蚀电流密度
对锈胀裂缝扩展的影响最显著棳其他因素的影响
程度依次为混凝土保护层厚度暍混凝土强度和钢
筋直径棶

表棽 不同锈蚀时间的极差统计
斣斸斺棶棽 斢旚斸旚旈旙旚旈斻斸旍 旀旓旘斾旈旀旀斿旘斿旑旚斻旓旘旘旓旙旈旓旑旚旈旐斿

极差 腐蚀电流密度 保护层厚度 混凝土强度 钢筋直径

棽棸 棸棶棽棾椆棻 棸棶棸棽棸椄 棸棶棸棸椀棿 棸棶棸棸棾棿
棽椀 棸棶棽椄棻椂 棸棶棸棻椀棽 棸棶棸棻棽椆 棸棶棸棸椄棻
棾棸 棸棶棾棿棾棾 棸棶棸棻棸椃 棸棶棸棸椆椃 棸棶棸棸棾椀

棽棶棽棶棻 腐蚀电流密度对裂缝宽度扩展的影响  
图椃反映了腐蚀电流密度对平均裂缝宽度的影
响棳可以看出棳平均裂缝宽度随腐蚀电流密度的增
大而增加棶这是因为腐蚀电流密度越大棳锈蚀产物
生成速率越大棳而裂缝宽度与锈蚀产物生成量呈
线性关系椲棻椃椵棶电流较大时棳锈蚀产物没有更充分
的时间向周围孔隙及外界扩散棳使得钢筋与混凝
土界面间的膨胀压力更大棳进而导致裂缝扩展更
快棶依据法拉利定律棳钢筋锈损量与腐蚀电流密度
大小成正比棳从已有的研究成果看棳混凝土表面裂
缝的发展与钢筋锈损量的增加成正比棳由此可以
推断表面裂缝的发展与腐蚀电流密度成正比棶然
而加速腐蚀试验中的钢筋混凝土试件棳混凝土的
存在会使通入钢筋中的电流杂散棳即实际测得的
电流并不能完全用于钢筋的阳极腐蚀棳加之相同
的钢筋损失量下棳裂缝扩展受锈蚀产物体积膨胀
率影响棳这与锈蚀产物的组分有关棳主要取决于供
氧条件棳供氧充足则锈蚀产物氧化充分棳体积膨胀
率相对较大棳裂缝扩展相对较快棳而当腐蚀电流密
度较大时棳供氧相对不足致使体积膨胀率相对较
小棳裂缝扩展也相对较慢棳因而棳图椃显示了腐蚀
电流密度与裂缝宽度并不完全呈线性关系棶从图
椃还可以看出棳裂缝宽度越大棳随锈蚀电流的变化

越明显棳其非线性也越明显棳原因在于较大的裂缝
给氧气和锈蚀产物的传输提供了更便捷的通道棶
加速腐蚀试验中外加电流对锈蚀损伤的影响直接

关系到研究成果向实际应用的转化棳国内外虽在
这方面进行了一些研究椲椂暍棻椀暍棻椆椵棳但至今尚没有统
一的量化方法棳仍需进一步研究棶实际海洋工程中
钢筋的腐蚀电流密度是由氯离子侵入诱导的电位

差引起的棳故采用抗渗性好的混凝土可以提高钢
筋混凝土结构的耐久寿命棶

图椃 平均裂缝宽度随腐蚀电流密度的变化
斊旈旂棶椃 斉旀旀斿斻旚旓旀斻旓旘旘旓旙旈旓旑斻旛旘旘斿旑旚斾斿旑旙旈旚旟旓旑

斸旜斿旘斸旂斿斻旘斸斻旊旝旈斾旚旇
棽棶棽棶棽 保护层厚度对裂缝宽度扩展的影响  从
图椄可以看出棳随着混凝土保护层厚度增加棳裂缝
宽度趋于减小棶混凝土保护层锈胀开裂由锈蚀产
物体积膨胀使保护层环向受拉所至棳锈胀开裂始
于混凝土钢筋表面处棳保护层越厚棳表面开裂时刻
钢筋表面处的裂缝口张开位移越大棶故当其他条
件相同时棳保护层厚度越大棳裂缝宽度越小棶另外棳
保护层厚度越大其环向剩余刚度也越大棳这也是
保护层厚度较大时裂缝扩展缓慢的主要原因棶已
有的研究成果已经证明棳较大的保护层厚度可以
延长钢筋锈蚀开始时间和保护层锈胀开裂时间棳
可见棳采用较大厚度的保护层对于提高混凝土结
构的整个耐久寿命都是有益的棶

图椄 保护层厚度对平均裂缝宽度的影响
斊旈旂棶椄 斉旀旀斿斻旚旓旀斻旓旜斿旘旚旇旈斻旊旑斿旙旙旓旑斸旜斿旘斸旂斿斻旘斸斻旊旝旈斾旚旇
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棽棶棽棶棾 混凝土强度对裂缝宽度扩展的影响  保
护层开裂以后棳虽然开裂面上的混凝土已不受环
向拉应力作用棳但是在锈胀力作用下棳靠近钢筋表
面处开裂面以外的混凝土将受到弯曲拉应力的作

用棳正是该应力的反力阻碍着裂缝的扩展棳而混凝
土强度越高棳其阻碍裂缝扩展作用越强棳裂缝扩展
越缓慢棶随着锈蚀产物体积的增加棳弯曲拉应力不
断增大棳直至产生新的内裂缝棶混凝土强度影响内
裂缝的出现和发展棳强度高的混凝土内裂缝出现
得较晚棳裂缝发展也较慢棳对铁锈体积膨胀的约束

作用也就越强棳裂缝宽度达到控制值的时间也就
越长棶图椆虽然显示随着混凝土抗拉强度的提高棳
裂缝宽度减小棳但从图中数据可以看出裂缝宽度
变化并不明显棶一般认为保护层锈胀开裂及裂缝
宽度扩展源于锈蚀产物膨胀产生的对混凝土内壁

的挤压力棳属于多轴应力场棳还须从多轴应力强度
角度加以进一步的综合研究棶单从本文试验结果
所反映的趋势来看棳采用高强度混凝土可以提高
锈蚀损伤的第棽和第棾阶段耐久寿命棶

图椆 混凝土抗拉强度对平均裂缝宽度的影响
斊旈旂棶椆 斉旀旀斿斻旚旓旀斻旓旑斻旘斿旚斿旙旚旘斿旑旂旚旇旓旑斸旜斿旘斸旂斿斻旘斸斻旊旝旈斾旚旇

棽棶棽棶棿 钢筋直径对裂缝宽度扩展的影响  图棻棸
显示在其他条件相同的情况下棳锈胀裂缝随着钢
筋直径的增大而有所增加棶这主要是因为若要达
到相同的裂缝宽度棳钢筋直径越大所需的锈层厚
度越小椲棻椀椵棳所需的锈蚀产物也就越少棳且对应相
同的锈蚀产物生成率棳较大直径的钢筋具有更大
的有效表面积棳电化学腐蚀的氧气供应相对比较
充分棳锈蚀产物的体积膨胀率也大一些棶由此可

见棳从阻碍锈胀裂缝宽度扩展的角度出发棳配置大
直径钢筋是不利的棳但从前面的分析结果看棳大直
径钢筋对锈胀开裂耐久寿命是有利的棳而从整个
试验过程看来棳保护层锈胀开裂所需的时间相对
很短棳而且结构的抗裂性也要求钢筋在截面内分
布均匀棶因而棳小直径钢筋对于结构耐久性设计是
有益的棶钢筋直径大小对裂缝扩展的影响尚需从
力学机理上加以分析棶

图棻棸 钢筋直径对平均裂缝宽度的影响
斊旈旂棶棻棸 斉旀旀斿斻旚旓旀旙旚斿斿旍斺斸旘斾旈斸旐斿旚斿旘旓旑斸旜斿旘斸旂斿斻旘斸斻旊旝旈斾旚旇

棽棶棾 钢筋对开裂时间及裂缝扩展的影响
对比图棿棬斾棭与图棿棬旉棭可以发现棳当其他因素

相同时棳钢筋位于试件上部比位于下部时保护层

开裂时间更晚棳裂缝扩展也更加缓慢棳这是浇筑混
凝土时棳振捣泛浆使上部混凝土密实性更好暍强度
更高所致棶比较图棿棬旊棭与图棿棬旈棭可见棳当其他条
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件不变时棳钢筋位于试件角部比位于试件中间时
保护层开裂早棳锈胀裂缝扩展也更快一些棳这是因
为角区边缘混凝土与边中混凝土相比缺乏连续

性棳对裂缝扩展的约束能力比一般边中位置要差棶
图棿棬旍棭与图棿棬斾棭的对比反映出当采用相同的腐
蚀电流时棳配置变形钢筋的保护层开裂晚于配置
光圆钢筋的混凝土棳锈胀裂缝的扩展也略慢棳原因
在于腐蚀电流相同棳变形钢筋比光圆钢筋表面积
大棳实际流过变形钢筋表面的电流密度要小于流
过光圆钢筋表面的电流密度棶
棾 结  论

棬棻棭采用加速腐蚀试验棳系统地研究了钢筋混
凝土锈胀开裂和裂缝扩展规律棳结果显示棳钢筋混
凝土锈胀裂缝宽度随时间增长整体上呈线性变化

趋势椈所考察的棿种因素对锈胀开裂时间的影响
程度大小依次为腐蚀电流密度暍钢筋直径暍保护层
厚度和混凝土抗拉强度椈对锈胀裂缝扩展的影响
程度大小依次为腐蚀电流密度暍保护层厚度暍混凝
土强度和钢筋直径棶

棬棽棭正交试验分析表明椇混凝土保护层开裂时
间随着腐蚀电流密度的增大而减小棳而随着钢筋
直径暍保护层厚度和混凝土抗拉强度的增加而增
长椈腐蚀电流密度越大棳钢筋直径越大棳锈胀裂缝
发展越快椈保护层厚度越大棳混凝土强度越高棳锈
胀裂缝扩展越慢棶但从保护层厚度暍混凝土强度和
钢筋直径对裂缝宽度扩展的影响可见棳纵坐标数
值差异很小棳可能尚在离散误差范围内棳鉴于试验
方法与统计方法等原因棳以上棾种因素对裂缝宽
度扩展的影响规律还需更广泛的研究棶

棬棾棭试验结果也表明棳与一般边中位置比较棳
当钢筋位于上部时棳保护层锈胀开裂较晚棳裂缝扩
展也较缓慢椈当钢筋位于角区时棳保护层开裂较
早棳裂缝扩展也较快椈当腐蚀电流相同时棳配置变
形钢筋的保护层开裂较晚棳裂缝扩展也慢于配置
光圆钢筋的保护层棶

棬棿棭采用高强混凝土暍增大保护层厚度及采用
小直径钢筋可以延长钢筋混凝土锈蚀损伤耐久寿

命棶
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椲斒椵棶斄斆斏斢旚旘旛斻旚旛旘斸旍斒旓旛旘旑斸旍棳棻椆椆棽棳椆椆棬棾棭椇棽椂椃灢棽椃椂

椲椄椵斝斄斘斣斄斱斚斝斚斦斕斚斘 斢 斒棳 斝斄斝斚斦斕斏斄 斔 斈棶
斖旓斾斿旍旈旑旂 斻旓旜斿旘灢斻旘斸斻旊旈旑旂 斾旛斿 旚旓 旘斿旈旑旀旓旘斻斿旐斿旑旚
斻旓旘旘旓旙旈旓旑 旈旑 斠斆 旙旚旘旛斻旚旛旘斿旙 椲斒椵棶 斒旓旛旘旑斸旍 旓旀
斉旑旂旈旑斿斿旘旈旑旂斖斿斻旇斸旑旈斻旙棳棽棸棸棻棳棻棽椃棬棿棭椇棾棿棽灢棾椀棻

椲椆椵郑建军棳周欣竹棳斕斏斆旇旛旑灢旕旈旑旂棶钢筋混凝土结构锈蚀
损伤的解析解椲斒椵棶水利学报棳棽棸棸棿棳棻棽椇椂棽灢椂椄

椲棻棸椵金伟良棳赵羽习棳鄢 飞棶钢筋混凝土构件的均匀钢
筋锈胀力的机理研究椲斒椵棶水利学报棳棽棸棸棻棳椃椇椀椃灢椂棽

椲棻棻椵斨斦 斔 斄 斣棳斢斣斉斪斄斠斣 斖 斍棶斝旘斿斾旈斻旚旈旑旂旚旇斿
旍旈旊斿旍旈旇旓旓斾 斸旑斾 斿旞旚斿旑旚 旓旀 旘斿旈旑旀旓旘斻斿斾 斻旓旑斻旘斿旚斿
斻旓旘旘旓旙旈旓旑灢旈旑斾旛斻斿斾斻旘斸斻旊旈旑旂椲斒椵棶斒旓旛旘旑斸旍旓旀斢旚旘旛斻旚旛旘斸旍
斉旑旂旈旑斿斿旘旈旑旂棳棽棸棸椀棳棻棾棻棬棻棻棭椇棻椂椄棻灢棻椂椄椆

椲棻棽椵斕斏 斆 斞棳 斖斉斕斆斎斉斠斢 斠 斉棶 斣旈旐斿灢斾斿旔斿旑斾斿旑旚
旙斿旘旜旈斻斿斸斺旈旍旈旚旟 旓旀 斻旓旘旘旓旙旈旓旑灢斸旀旀斿斻旚斿斾 斻旓旑斻旘斿旚斿
旙旚旘旛斻旚旛旘斿旙 椲斒椵棶 斖斸旂斸旡旈旑斿旓旀 斆旓旑斻旘斿旚斿 斠斿旙斿斸旘斻旇棳
棽棸棸椂棳椀椄棬椆棭椇椀椂椃灢椀椃棿

椲棻棾椵斱斎斉斘斍斒斒棳斱斎斚斦斬斱棳斬斦斢斕棶斝旘斿斾旈斻旚旈旓旑旓旀
斻旘斸斻旊 旝旈斾旚旇 旓旀斻旇旍旓旘旈斾斿斻旓旑旚斸旐旈旑斸旚斿斾 旘斿旈旑旀旓旘斻斿斾
斻旓旑斻旘斿旚斿旙旚旘旛斻旚旛旘斿旙椲斒椵棶斔斿旟斉旑旂旈旑斿斿旘旈旑旂斖斸旚斿旘旈斸旍旙棳
棽棸棸椂棳棾棸棽棷棾棸棾椇椂棻棸灢椂棻椃

椲棻棿椵斕斏斆 斞棳斖斉斕斆斎斉斠斢 斠 斉棳斱斎斉斘斍斒斒棶斄旑

棽椀棽 大 连 理 工 大 学 学 报 第棿椆卷  



斸旑斸旍旟旚旈斻斸旍旐旓斾斿旍旀旓旘斻旓旘旘旓旙旈旓旑旈旑斾旛斻斿斾斻旘斸斻旊旝旈斾旚旇旈旑
旘斿旈旑旀旓旘斻斿斾斻旓旑斻旘斿旚斿旙旚旘旛斻旚旛旘斿旙椲斒椵棶斄斆斏斢旚旘旛斻旚旛旘斸旍
斒旓旛旘旑斸旍棳棽棸棸椂棳棻棸棾棬棿棭椇棿椃椆灢棿椄椃

椲棻椀椵斄斕斚斘斢斚斆棳斄斘斈斠斄斈斉斆棳斠斚斈斠斏斍斦斉斱斒棳 棶
斊斸斻旚旓旘旙斻旓旑旚旘旓旍旍旈旑旂斻旘斸斻旊旈旑旂旓旀斻旓旑斻旘斿旚斿斸旀旀斿斻旚斿斾斺旟
旘斿旈旑旀旓旘斻斿旐斿旑旚 斻旓旘旘旓旙旈旓旑 椲斒椵棶 斖斸旚斿旘旈斸旍旙 斸旑斾
斢旚旘旛斻旚旛旘斿旙棳棻椆椆椄棳棾棻椇棿棾椀灢棿棿棻

椲棻椂椵斨斏斈斄斕斣棳斆斄斢斣斉斕斄棳斊斠斄斘斆斚斏斢斠棶斄旑斸旍旟旡旈旑旂
斻旘斸斻旊 旝旈斾旚旇 旚旓 旔旘斿斾旈斻旚 斻旓旘旘旓旙旈旓旑 旈旑 旘斿旈旑旀旓旘斻斿斾
斻旓旑斻旘斿旚斿椲斒椵棶斆斿旐斿旑旚斸旑斾斆旓旑斻旘斿旚斿斠斿旙斿斸旘斻旇棳棽棸棸棿棳
棾棿椇棻椂椀灢棻椃棿

椲棻椃椵斨斦 斔 斄 斣棳斢斣斉斪斄斠斣 斖 斍棳斖斦斕斕斄斠斈斒棶

斆旓旘旘旓旙旈旓旑灢旈旑斾旛斻斿斾斻旘斸斻旊旈旑旂椇斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍斾斸旚斸斸旑斾
旔旘斿斾旈斻旚旈旜斿 旐旓斾斿旍旙 椲斒椵棶斄斆斏 斢旚旘旛斻旚旛旘斸旍斒旓旛旘旑斸旍棳
棽棸棸椀棳棻棸棽棬椀棭椇椃棻椆灢椃棽椂

椲棻椄椵斆斄斏斖斢斒棳斈斦斮棳斕斄斪 斈棶斏旑旀旍旛斿旑斻斿旓旀斻旓旘旘旓旙旈旓旑
旓旑旚旇斿旀旘旈斻旚旈旓旑斻旇斸旘斸斻旚斿旘旈旙旚旈斻旙旓旀旚旇斿旙旚斿斿旍棷斻旓旑斻旘斿旚斿
旈旑旚斿旘旀斸斻斿椲斒椵棶斆旓旑旙旚旘旛斻旚旈旓旑斸旑斾斅旛旈旍斾旈旑旂斖斸旚斿旘旈斸旍旙棳
棽棸棸椃棳棽棻椇棻椆棸灢棻椆椃

椲棻椆椵斖斄斄斈斈斄斪斮 斣 斄 斉 斕棳 斢斚斦斈斔斏 斔 斄棶
斉旀旀斿斻旚旈旜斿旑斿旙旙旓旀旈旐旔旘斿旙旙斿斾 斻旛旘旘斿旑旚旚斿斻旇旑旈旕旛斿旚旓
旙旈旐旛旍斸旚斿斻旓旘旘旓旙旈旓旑旓旀旙旚斿斿旍旘斿旈旑旀旓旘斻斿旐斿旑旚旈旑斻旓旑斻旘斿旚斿
椲斒椵棶斒旓旛旘旑斸旍旓旀斖斸旚斿旘旈斸旍旙旈旑斆旈旜旈旍斉旑旂旈旑斿斿旘旈旑旂棳棽棸棸棾棳
棻椀棬棻棭椇棿棻灢棿椃

斉旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旙旚旛斾旟旓旀斻旓旘旘旓旙旈旓旑灢旈旑斾旛斻斿斾斻旘斸斻旊旈旑旈旚旈斸旚旈旓旑斸旑斾旔旘旓旔斸旂斸旚旈旓旑
旓旀旘斿旈旑旀旓旘斻斿斾斻旓旑斻旘斿旚斿旙旚旘旛斻旚旛旘斿旙
斪斄斘斍 斬旈斸旑灢旍旈灣棻棳棽棳 斱斎斉斘斍 斒旈斸旑灢旉旛旑棾

棬棻棶斢旚斸旚斿斔斿旟斕斸斺旓旘斸旚旓旘旟旓旀斆旓斸旙旚斸旍斸旑斾斚旀旀旙旇旓旘斿斉旑旂旈旑斿斿旘旈旑旂棳斈斸旍旈斸旑斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟旓旀斣斿斻旇旑旓旍旓旂旟棳斈斸旍旈斸旑棻棻椂棸棽棿棳斆旇旈旑斸椈
棽棶斆旓旍旍斿旂斿旓旀斣旘斸旀旀旈斻斆旓旑旙旚旘旛斻旚旈旓旑斉旑旂旈旑斿斿旘旈旑旂棳斅斿旈旇旛斸斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟棳斒旈旍旈旑棻棾棽棸棻棾棳斆旇旈旑斸椈
棾棶斆旓旍旍斿旂斿旓旀斆旈旜旈旍斉旑旂旈旑斿斿旘旈旑旂斸旑斾斄旘斻旇旈旚斿斻旚旛旘斿棳斱旇斿旉旈斸旑旂斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟旓旀斣斿斻旇旑旓旍旓旂旟棳斎斸旑旂旡旇旓旛棾棻棸棸棻棿棳斆旇旈旑斸棭

斄斺旙旚旘斸斻旚椇斄旑斸斻斻斿旍斿旘斸旚斿斾斻旓旘旘旓旙旈旓旑旚斿旙旚旝斸旙旔斿旘旀旓旘旐斿斾旙旟旙旚斿旐斸旚旈斻斸旍旍旟旚旓旈旑旜斿旙旚旈旂斸旚斿旚旇斿旘旛旍斿旙旓旀
旚旈旐斿灢旚旓灢斻旘斸斻旊旈旑旂斸旑斾斻旘斸斻旊旔旘旓旔斸旂斸旚旈旑旂旓旀斠斆斸旀旀斿斻旚斿斾斺旟斻旓旘旘旓旙旈旓旑棶斣旇斿斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旜斸旘旈斸斺旍斿旙
旙旚旛斾旈斿斾旈旑斻旍旛斾斿斾旈斸旐斿旚斿旘旓旀旙旚斿斿旍斺斸旘棬棭棳斻旓旑斻旘斿旚斿旙旚旘斿旑旂旚旇棬旚棭棳斻旓旘旘旓旙旈旓旑斻旛旘旘斿旑旚斾斿旑旙旈旚旟棬斻旓旘旘棭棳
旚旇旈斻旊旑斿旙旙旓旀斻旓旑斻旘斿旚斿斻旓旜斿旘棬棭棳旔旓旙旈旚旈旓旑斸旑斾旚旟旔斿旙旓旀旙旚斿斿旍斺斸旘旙棳斿旚斻棶棶斣斿旙旚旘斿旙旛旍旚旙旙旇旓旝旚旇斸旚旚旇斿
旙斿旕旛斿旑斻斿旓旀旚旇斿旀斸斻旚旓旘旙斸旀旀斿斻旚旈旑旂旚旇斿旚旈旐斿灢旚旓灢斻旘斸斻旊旈旑旂旈旙 斻旓旘旘棳 棳 斸旑斾 旚旈旑旚旛旘旑椈旚旇斿斻旓旘旘旓旙旈旓旑斻旘斸斻旊
旝旈斾旚旇旈旑斻旘斿斸旙斿旙旍旈旑斿斸旘旍旟 旝旈旚旇旚旇斿旚旈旐斿椈旚旇斿旙斿旕旛斿旑斻斿旓旀旚旇斿旀斸斻旚旓旘旙斸旀旀斿斻旚旈旑旂旚旇斿斻旘斸斻旊 旝旈斾旚旇
旔旘旓旔斸旂斸旚旈旑旂旈旙 斻旓旘旘棳 棳 旚斸旑斾 旈旑旚旛旘旑棶斖旓旘斿旓旜斿旘棳旚旇斿旘斸旚斿旓旀斻旘斸斻旊旔旘旓旔斸旂斸旚旈旑旂旈旑斻旘斿斸旙斿旙斸旙 斻旓旘旘斸旑斾
旈旑斻旘斿斸旙斿棶斪旇旈旍斿旈旚斾斿斻旘斿斸旙斿旙旝旈旚旇旚旇斿旈旑斻旘斿斸旙旈旑旂旓旀 斸旑斾 旚棶斣旇斿斻旘斸斻旊旝旈斾旚旇旓旀旚旇斿斻斸旙斿旓旀旚旇斿
斾斿旀旓旘旐斿斾斺斸旘旈旑斻旘斿斸旙斿旙旐旓旘斿旙旍旓旝旍旟旚旇斸旑旚旇斸旚旓旀旚旇斿旙旔斿斻旈旐斿旑旓旀旔旍斸旈旑斺斸旘旝旈旚旇旚旇斿旙斸旐斿斻旓旘旘旓旙旈旓旑
斻旛旘旘斿旑旚斾斿旑旙旈旚旟棶斪旇斿旑旔旍斸旈旑斺斸旘旈旙旛旔旙旈斾斿旓旀旚旇斿旙旔斿斻旈旐斿旑旙棳旚旇斿斻旘斸斻旊旔旘旓旔斸旂斸旚旈旓旑旘斸旚斿旈旙旙旍旓旝斿旘旚旇斸旑
旚旇斸旚旓旀旚旇斿斻旓旑旚旘斸旙旚斿斾旙旔斿斻旈旐斿旑旙棶斄旑斾旝旇斿旑旔旍斸旈旑斺斸旘旈旙斸旚旚旇斿斻旓旘旑斿旘旓旀旚旇斿旙旔斿斻旈旐斿旑旙棳旈旚旈旙旀斸旙旚斿旘
旚旇斸旑旚旇斸旚旓旀旚旇斿斻旓旑旚旘斸旙旚斿斾旓旑斿旙棶斅斸旙斿斾旓旑旚旇斿斸旑斸旍旟旡斿斾斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旘斿旙旛旍旚旙棳旐斿斸旙旛旘斿旙旚旓旈旐旔旘旓旜斿
旙斿旘旜旈斻斿旍旈旀斿旓旀斠斆斸旘斿斾斿旘旈旜斿斾棶
斔斿旟旝旓旘斾旙椇旘斿旈旑旀旓旘斻斿斾斻旓旑斻旘斿旚斿椈斻旓旘旘旓旙旈旓旑椈斻旘斸斻旊椈旙斿旘旜旈斻斿旍旈旀斿
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