
第椀棽卷第棿期
棽棸棻棽年椃月

大 连 理 工 大 学 学 报

斒旓旛旘旑斸旍旓旀斈斸旍旈斸旑斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟旓旀斣斿斻旇旑旓旍旓旂旟
斨旓旍棶椀棽棳 斘旓棶棿
斒旛旍旟棽棸棻棽

文章编号椇棻棸棸棸灢椄椂棸椄棬棽棸棻棽棭棸棿灢棸椀棿棽灢棸棿

利用斏斆斄的局域波分解及其在机械故障诊断中应用
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摘要椇局域波分解算法的自身局限使得分解分量之间的正交性不能得到保证棳分解分量存
在信息冗余棳从而影响了分解质量棶针对这个问题棳将独立分量分析棬斏斆斄棭引入局域波分解过
程中棳以消除分解分量的信息冗余棳使得局域波分解得到的基本模式分量之间相互正交独立棳
改善局域波分解算法的局限性棳准确地进行局域波分解棶应用该方法对转子早期碰摩振动信
号进行了分析棳并对分解得到的高频基本模式分量进行 斎旈旍斺斿旘旚包络解调分析棳准确提取了
转子碰摩故障特征棶试验数据的分析结果证明了方法的准确性和有效性棶
关键词椇局域波分解椈独立分量分析椈斎旈旍斺斿旘旚变换椈故障诊断
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棸 引  言
机械故障诊断中棳由于系统的非线性和运行

工况的变化棳常常遇到诸如瞬变暍幅度调制或频率
调制等非平稳信号棳提取和分析这些时变特征对
机械故障诊断意义重大棶斢斣斊斣暍斪斨斈暍小波变换
等方法在不同程度上对非平稳信号的时变特征进

行了描述棳改进了傅里叶分析方法的不足棳但它们
仍属于全域波变换的范畴棳不能从根本上获得非
平稳信号的瞬态特征椲棻棳棽椵棶

局域波法是具有自适应特性的一种非平稳信

号分析方法棳已应用于语音信号暍地球物理暍机械
振动和结构分析等研究领域椲棻棳棽椵棶局域波法的关
键在于局域波分解棳为了保证分解的严密性以及
避免能量泄漏棳分解得到的基本模式分量棬斏斖斊棭
之间应满足正交性要求棶但由于分解算法的自身
局限性棳分解能力受到一定程度的限制椲棾椵棶斏斖斊
之间的正交性得不到充分保证棳致使出现分量冗
余棳直接影响到局域波分解结果的准确性和有效
性棶

独立分量分析棬斏斆斄棭是盲源分离的一种方
法棳利用观测信号的高阶统计特征棳在不知道源信

号和传输通道参数的情况下棳针对混叠的观测信
号进行独立源信号的分离棳使输出的信号分量之
间彼此统计独立椲棿椵棳可用于提取隐藏于观测信号
中的独立信息棳是一种有效的冗余消除方法棶本文
将斏斆斄引入局域波分解棳以确保分解得到的斏斖斊
之间满足正交性棳消除冗余棳实现非平稳时变信号
的准确分解棶
棻 局域波分解和斎旈旍斺斿旘旚变换

局域波分解能够根据信号的局部时间特征尺

度棳将复杂的非平稳信号按频率由高到低地自适
应分解为有限个斏斖斊之和椲棻椵棳
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对每一个斏斖斊进行斎旈旍斺斿旘旚变换棳
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于是构成 棬棭解析形式棳可以表示为
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瞬时频率表示为

棬棭椊 棬棭
棽毿 棬椀棭

虽然局域波分解在实际信号分析中得到了广

泛应用棳但由于分解算法自身的局限性棳分解能力
受到了一定程度的限制棳斏斖斊之间的正交性得不
到充分保证椲棾椵棳因而存在分量冗余棳影响到分解结
果的准确性和有效性棶
棽 独立分量分析棬斏斆斄棭

独立分量分析棬斏斆斄棭利用源信号之间统计独
立的条件对混合的观测信号进行分离棳从观测信
号中恢复出未知的源信号棳并且使得各信号之间
尽可能独立棶假设 个相互统计独立的源信号分

别为 棻棳棽棳暛棳 椈 个传感器测试的信号分别为

棻棳棽棳暛棳 棳认为是 个源信号的线性瞬时组

合棳即
椊 棬椂棭

式中椇源信号向量 椊 棬棻 棽 暛 棭斣椈观测信
号向量 椊 棬棻 棽 暛 棭斣椈 称为混合矩

阵棶 和 为未知量棳 为已知量棶
斏斆斄的最终目的是寻找一个 暳 阶的分离

矩阵 棳使得观测信号经过变换后能够恢复出相
互统计独立的潜在源信号棳即

椊 椊 棬椃棭
式中椇椊棬棻 棽 暛 棭斣棳是分离的源信号向
量棶
斏斆斄算法的本质是根据某一判据对观测信号

进行优化计算棳使得分离的源信号分量满足相互
独立的要求棳优化计算过程中的目标函数是斏斆斄
算法的核心棶斊斸旙旚斏斆斄算法是基于负熵最大化的
快速不动点斏斆斄算法椲椀棳椂椵棳按一定次序把各个独
立分量逐次地提取出来棳每提取出一个独立分量
之后棳从原始数据中将该分量去除棳再对余下的数
据进行独立分量的提取棶

对于一个随机信号 椊棬棻 棽 暛 棭斣棳
负熵定义为

棬棭椊 棬斍斸旛旙旙棭棴 棬棭 棬椄棭
式中椇 棬棭为随机信号 的差熵椈 斍斸旛旙旙为与随机

信号 具有相同的协方差矩阵的高斯分布随机变

量棶
由于实际应用中负熵难于计算棳通常利用一

近似公式对分离结果的非高斯性进行度量来监测

分离结果的独立性棳负熵近似计算为
棬棭曋 楙椲棬棭椵棴 椲棬斍斸旛旙旙棭椵楜棽 棬椆棭

式中椇棬暏棭为任意非线性函数椈 棬暏棭为数学期望
运算椈为常数棶
棾 利用斏斆斄的局域波分解

局域波分析的关键在于局域波分解棳受到分
解算法的自身局限棳局域波分解能力受到一定程
度的限制棳斏斖斊之间的正交性得不到充分保证棳
因而存在分量冗余棳无法正确表征信号中的实际
成分棶斏斆斄算法利用观测信号的高阶统计特征进
行源信号分离棳这种高阶统计特征有利于表达信
号载体的本质属性棳可用于提取隐藏于观测信号
中的独立信息棳是一种有效的冗余消除方法棶将
斏斆斄引入到局域波分解棳提出了一种斏斆斄和局域
波分解相结合的分解算法棬简称斏斆斄灢斕斪斈棭棳经
过斏斆斄分离棳能消除各个输入量之间的信息冗
余棳经过斏斆斄灢斕斪斈输出得到的斏斖斊是独立的棳
保证了斏斖斊之间的正交性棳从而改善了局域波分
解能力的局限性棳得到的斏斖斊能够完整地表达各
个振荡模式的瞬变特性棳从而实现了非平稳信号
的有效分解棶该方法主要由以下步骤构成椇

棬棻棭对测试信号 进行局域波分解棳分解出
一个基本模式分量斏斖斊棻椈

棬棽棭将斏斖斊棻与 作为斊斸旙旚斏斆斄 算法的输
入棳经斊斸旙旚斏斆斄运算后得到两个斏斆斄分量斏斆斄棻暍
斏斆斄棽棶

棬棾棭由于局域波分解是将信号按频率由高到
低地进行的棳从两个中选出频率高的作为斏斖斊棻棳
另一个作为新的测试信号 棻棶

棬棿棭对信号 棻按步骤棬棻棭暙棬棾棭进行相同处
理棳直到信号无法再分解棳满足分解停止条件棶将
斏斖斊以及剩余分量作为斏斆斄灢斕斪斈的分解结果棶
棿 试验分析

碰摩是旋转机械转子系统中常见的一种故障

现象棶碰摩信号表现出典型的非平稳性暍调制性和
微弱性椲椃椵棶在转子系统碰摩振动测试响应中棳碰摩
信号和噪声信号表现为频域的宽带性质棳它们的
频率互相重叠棳加之碰摩早期由于碰摩信号微弱
淹没在较强的背景信号和噪声之中棳通常难以将
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碰摩信号从振动测试响应中分离出来棶
为了验证本文方法的有效性棳在转子试验台

上进行了早期碰摩振动响应的信号测试棳用电涡
流位移传感器测取转子在水平方向上的径向振动

响应棳采样频率为棽椀椂棸斎旡棬分析频率为棻棸棸棸
斎旡棭棶图棻所示为转子在棽椄棽棸旘棷旐旈旑工作转速下
测取的早期碰摩振动响应的时域波形棳从振动响
应的时域波形观察不到碰摩故障特征棶

图棻 碰摩信号的时域波形
斊旈旂棶棻 斣旈旐斿斾旓旐斸旈旑旝斸旜斿旀旓旘旐旓旀旘旛斺灢旈旐旔斸斻旚旙旈旂旑斸旍

对早期碰摩振动信号进行局域波分解棳分解
结果如图棽所示棶由于受到局域波分解能力的限
制棳直接进行局域波分解时产生了分量冗余棳不能
正确地进行信号分解棳未能够将表征碰摩故障特
征的信号分量分解出来棶

图棽 碰摩信号的局域波分解
斊旈旂棶棽 斕斪斈旓旀旘旛斺灢旈旐旔斸斻旚旙旈旂旑斸旍

为了从振动响应中分离出碰摩冲击信号棳应

用本文提出的方法进行分解棶分解前将信号进行
自适应提升小波消噪处理椲椄椵棳以减小噪声的干扰
影响棶然后针对消噪后的信号进行斏斆斄灢斕斪斈分
解棳分解结果如图棾所示棳其中高频分量斆棻 具有
明显的幅值调制特征棳即为碰摩冲击信号棶为了准
确地得到冲击响应的周期棳对斆棻 进行 斎旈旍斺斿旘旚包
络解调分析棳包络谱如图棿所示棳碰摩冲击产生的
幅值调制频率为棿椃斎旡棳与转子转动频率吻合棳与
转子发生碰摩时的故障特征一致棶在早期碰摩振
动响应的信号测试分析时测取了多组试验数据棳
多组试验数据的分析结果是一致的棶

图棾 碰摩信号的斏斆斄灢斕斪斈分解
斊旈旂棶棾 斏斆斄灢斕斪斈旓旀旘旛斺灢旈旐旔斸斻旚旙旈旂旑斸旍

图棿 分量斆棻的斎旈旍斺斿旘旚包络谱分析
斊旈旂棶棿 斎旈旍斺斿旘旚斿旑旜斿旍旓旔斿斸旑斸旍旟旙旈旙旓旀旚旇斿斆棻

椀 结  论
由于局域波分解算法的自身局限性棳分解能

力受到一定程度的限制棳斏斖斊之间的正交性不能
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充分保证棳因而存在分量冗余棳影响局域波分析的
准确性和有效性棶将斏斆斄引入局域波分解棳斏斆斄
利用观测信号的高阶统计信息分离独立源信号棳
使分离后的源信号之间彼此统计独立棳保证了
斏斖斊之间的正交性棳消除了分量冗余棳实现了非
平稳信号的准确分解棶应用该方法对转子系统早
期碰摩振动响应进行了分析棳试验结果验证了方
法的有效性棳可望应用于工程实际棶
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斣旘斸旑旙斸斻旚旈旓旑旙旓旑斘斿旛旘斸旍斘斿旚旝旓旘旊旙棳棻椆椆椆棳椄棬棾棭椇椂棽棽灢
椂棾棿棶

椲椃椵斎斦斘斞棳斆斎斉斘斖棳斪斉斘斬斢棶斣旇斿斸旔旔旍旈斻斸旚旈旓旑旓旀
旙旚旓斻旇斸旙旚旈斻旘斿旙旓旑斸旑斻斿旚旇斿旓旘旟旀旓旘斿斸旘旍旟斾斿旚斿斻旚旈旑旂旘旛斺灢
旈旐旔斸斻旚旀斸旛旍旚旓旀旘旓旚旓旘旙旟旙旚斿旐椲斒椵棶斖斿斻旇斸旑旈斻斸旍斢旟旙旚斿旐旙
斸旑斾斢旈旂旑斸旍斝旘旓斻斿旙旙旈旑旂棳棽棸棸棾棳棻椃棬棿棭椇椄椄棾灢椄椆椀棶

椲椄椵段晨东棳姜洪开棳何正嘉棶一种改进的第棽代小波变
换算法及应用椲斒椵棶西安交通大学学报棳棽棸棸棿棳棾椄棬棻棭椇
棿椃灢椀棸棶
斈斦斄斘斆旇斿旑灢斾旓旑旂棳斒斏斄斘斍斎旓旑旂灢旊斸旈棳斎斉斱旇斿旑旂灢旉旈斸棶
斏旐旔旘旓旜斿斾斸旍旂旓旘旈旚旇旐旀旓旘旙斿斻旓旑斾旂斿旑斿旘斸旚旈旓旑 旝斸旜斿旍斿旚
旚旘斸旑旙旀旓旘旐斸旑斾旈旚旙斸旔旔旍旈斻斸旚旈旓旑椲斒椵棶斒旓旛旘旑斸旍旓旀斬旈曚斸旑
斒旈斸旓旚旓旑旂 斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟棳棽棸棸棿棳棾椄 棬棻棭椇棿椃灢椀棸棶 棬旈旑
斆旇旈旑斿旙斿棭

斕旓斻斸旍旝斸旜斿斾斿斻旓旐旔旓旙旈旚旈旓旑旛旙旈旑旂斏斆斄斸旑斾旈旚旙
斸旔旔旍旈斻斸旚旈旓旑旚旓旀斸旛旍旚斾旈斸旂旑旓旙旈旙旈旑旐斸斻旇旈旑斿旘旟

斪斄斘斍 斊斿旑旂灢旍旈灣棻棳 斕斏 斎旓旑旂灢旊旛旑棽
棬棻棶斢斻旇旓旓旍旓旀斖斸旘旈旑斿斉旑旂旈旑斿斿旘旈旑旂棳斈斸旍旈斸旑斖斸旘旈旚旈旐斿斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟棳斈斸旍旈斸旑棻棻椂棸棽椂棳斆旇旈旑斸椈
棽棶斢斻旇旓旓旍旓旀斖斿斻旇斸旑旈斻斸旍斉旑旂旈旑斿斿旘旈旑旂棳斈斸旍旈斸旑斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟旓旀斣斿斻旇旑旓旍旓旂旟棳斈斸旍旈斸旑棻棻椂棸棽棿棳斆旇旈旑斸棭

斄斺旙旚旘斸斻旚椇斈旛斿旚旓旈旚旙旓旝旑旈旐旔旍旈斻旈旚斾旈旀旀旈斻旛旍旚旈斿旙棳旚旇斿旍旓斻斸旍旝斸旜斿斾斿斻旓旐旔旓旙旈旚旈旓旑棬斕斪斈棭斸旍旂旓旘旈旚旇旐斻斸旑旑旓旚
旂旛斸旘斸旑旚斿斿旚旇斿斻旓旐旔旍斿旚斿旑斿旙旙斸旑斾旓旘旚旇旓旂旓旑斸旍旈旚旟旓旀旚旇斿斻旓旐旔旓旑斿旑旚旙棳斸旑斾 旐斸旟旔旘旓斾旛斻斿旘斿斾旛旑斾斸旑旚
斻旓旐旔旓旑斿旑旚旙斸旑斾斸旀旀斿斻旚旚旇斿斸斻斻旛旘斸斻旟旓旀斾斿斻旓旐旔旓旙旈旚旈旓旑棶斏旑旓旘斾斿旘旚旓旘斿斾旛斻斿旚旇斿斻旓旐旔旓旑斿旑旚旙旘斿斾旛旑斾斸旑斻旟
旈旑斕斪斈棳旈旑斾斿旔斿旑斾斿旑旚斻旓旐旔旓旑斿旑旚斸旑斸旍旟旙旈旙棬斏斆斄棭旈旙旈旑旚旘旓斾旛斻斿斾旈旑旚旓斕斪斈棳旙旓旚旇斸旚旚旇斿斻旓旐旔旓旑斿旑旚旙斸旘斿
旓旘旚旇旓旂旓旑斸旍旚旓斿斸斻旇旓旚旇斿旘斸旑斾旚旇斿斻旓旐旔旓旑斿旑旚旙旘斿斾旛旑斾斸旑斻旟斻斸旑斺斿旘斿斾旛斻斿斾棶斊旈旑斸旍旍旟棳斸旐旛斻旇斺斿旚旚斿旘
斾斿斻旓旐旔旓旙旈旚旈旓旑旔斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿斻斸旑斺斿旓斺旚斸旈旑斿斾棶斏旚旈旙斿旐旔旍旓旟斿斾旚旓斸旑斸旍旟旡斿旚旇斿旜旈斺旘斸旚旈旓旑旙旈旂旑斸旍旓旀旘旓旚旓旘
旙旟旙旚斿旐旝旈旚旇斿斸旘旍旟旘旛斺灢旈旐旔斸斻旚旀旓旘斿旞旚旘斸斻旚旈旑旂旚旇斿旝斿斸旊旈旐旔旛旍旙旈旜斿旀斿斸旚旛旘斿棶斣旇斿旙旈旂旑斸旍旈旙斾斿斻旓旐旔旓旙斿斾旈旑旚旓
旈旑旚旘旈旑旙旈斻旐旓斾斿旀旛旑斻旚旈旓旑旙斸斻斻旛旘斸旚斿旍旟棳旚旇斿旑旚旇斿旇旈旂旇灢旀旘斿旕旛斿旑斻旟斻旓旐旔旓旑斿旑旚旙斸旘斿斸旑斸旍旟旡斿斾斺旟 斎旈旍斺斿旘旚
斿旑旜斿旍旓旔斿斾斿旐旓斾旛旍斸旚旈旓旑棶斣旇斿旐旓斾旛旍斸旚旈旑旂旀斸旛旍旚旀斿斸旚旛旘斿旓旀旜旈斺旘斸旚旈旓旑旙旈旂旑斸旍旓旀斸旘旓旚旓旘旙旟旙旚斿旐旝旈旚旇旘旛斺灢
旈旐旔斸斻旚旀斸旛旍旚斻斸旑斺斿斿旞旚旘斸斻旚斿斾斿旞斸斻旚旍旟棶斄旑斸旍旟旚旈斻斸旍旘斿旙旛旍旚旙旓旀斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍斾斸旚斸旙旇旓旝旚旇斸旚旚旇斿旔旘旓旔旓旙斿斾
旐斿旚旇旓斾旈旙斸斻斻旛旘斸旚斿斸旑斾斿旀旀旈斻旈斿旑旚棶
斔斿旟旝旓旘斾旙椇旍旓斻斸旍旝斸旜斿斾斿斻旓旐旔旓旙旈旚旈旓旑椈旈旑斾斿旔斿旑斾斿旑旚斻旓旐旔旓旑斿旑旚斸旑斸旍旟旙旈旙椈斎旈旍斺斿旘旚旚旘斸旑旙旀旓旘旐椈旀斸旛旍旚

斾旈斸旂旑旓旙旈旙

椀棿椀 第棿期  王凤利等椇利用斏斆斄的局域波分解及其在机械故障诊断中应用


