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直喷柴油机双壁面射流燃烧系统燃烧特性研究
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摘要椇控制直喷式柴油机高速工况的放热率棳能保证柴油机最佳的排放性能和经济性能棶通
过降低柴油机几何压缩比棳推迟着火始点棳可降低柴油机的燃烧最高温度和斘斚 排放椈通过
采用双壁面射流技术棳能实现快速燃烧棳不至于使油耗率和烟度恶化棶基于上述思想棳在柴油
机棾棸棸棸旘暏旐旈旑棴棻转速下进行了试验研究棶结果表明椇双壁面射流燃烧系统与原机油耗率相
差不大棳斘斚 排放得到了大大的降低棳但双壁面射流燃烧系统的烟度在大负荷下有所增加棶
双壁面射流燃烧系统的缸压峰值与原机相比棳有大幅度的降低棳着火后的压力升高比也低于
原机棶双壁面射流燃烧系统的着火始点与原机相比棳滞后棽暙棾曟斄棶棾棸棸棸旘暏旐旈旑棴棻各负荷下棳
在累计放热率椀棩暙椀棸棩阶段棳双壁面射流燃烧系统几乎与原机有相同的燃烧速率棳都属于
快速燃烧椈在累计放热率椀棸棩暙椆棸棩阶段棳双壁面射流燃烧系统的燃烧速率变慢棶
关键词椇双壁面射流椈柴油机椈燃烧椈斘斚 椈放热率
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棸 引  言
柴油机是一种热效率高暍用途广的动力装置棳

受到使用者的青睐棶研究者们对柴油机的性能进
行了深入的研究棳其中改善燃烧性能的主要难点
是高速与大负荷工况下对着火始点和燃烧速率的

控制椲棻灢椃椵棶本文通过降低几何压缩比推迟车用柴油
机高速工况下的着火始点棳并采用几何方法提高
缸内混合气的燃烧速率棳达到同时降低斘斚 排放

并保持高的热效率的效果棶
保持喷油提前角不变棳通过降低几何压缩比

来降低压缩终了时刻的汽缸压力棳使着火始点在
原机的基础上向后推迟棽暙棾曟斄棳从而降低最高
燃烧温度和斘斚 排放棶降低压缩比的同时棳为保
持良好的油耗率和烟度棳作者开发了一种用于直
喷柴油机的新型双壁面射流燃烧系统椲椄灢椆椵棳该系统
能在较低压缩比下棳加快柴油机高速工况下的燃
烧放热率棳在动力性能不降低的情况下棳保证柴油
机有最佳的排放性能和经济性能棶

本文主要对双壁面射流燃烧系统的瞬时放热

率暍燃烧持续期和排放性能进行研究棶

棻 双壁面射流技术
双壁面射流技术是指燃烧室壁面周向上设有

导向凸弧和小台阶棳多孔喷油器喷出的液态油束
撞击在燃烧室壁面上棳经壁面上的导向凸弧和小
台阶的反射棳形成分层壁面射流棳简称双壁面射
流棳如图棻所示棶

图棻 双壁面射流技术燃烧室示意图和混
合气形成原理
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棽 试验装置与设备
棿棻棸棸斱斕柴油机原机参数如表棻所示棶双壁面

射流燃烧系统是在原棿棻棸棸斱斕柴油机的结构上改
造而成的棶重新设计燃烧室形状棬图棻棭棳将发动机
的几何压缩比降低到棻椂棶椀棳燃烧室的口径 为椀椆
旐旐棳燃烧室的深度为棻椄棶棻旐旐棳导向凸弧的高度
取棻棶棽旐旐棳小台阶台阶面的切向与活塞顶面之
间的夹角为棾棸曘棳沿台阶面方向的高度为棻棶椄
旐旐棶重新设计喷油器的喷孔结构尺寸和分布棳使
用了棽种多孔式喷油器椇一种是椂孔棳孔径为棸棶棽棻
旐旐棳喷孔夹角为 棻椀椄曘的多孔喷油器棳简记为
椂棽棻椈另一种是椀孔棳孔径为棸棶棽椀旐旐棳喷孔夹角
为棻椀椄曘的多孔喷油器棳简记为椀棽椀棶进气涡流比
在本文中保持不变棳与原机相同棶主要使用的试验
设备和仪器有椇启东 斈斪棽椀棸 电涡流测功机棳
斊斍斄灢棿棻棸棸汽车排气分析仪棳斊斅斮灢棾波许烟度计棳
斄斨斕斏旑斾旈旙斿旚椂棽棸燃烧分析仪等棶

表棻 棿棻棸棸斱斕柴油机原机参数
斣斸斺棶棻 斚旘旈旂旈旑斸旍旔斸旘斸旐斿旚斿旘旙旓旀旚旇斿棿棻棸棸斱斕斾旈斿旙斿旍斿旑旂旈旑斿

参数 参量

型号 棿棻棸棸斱斕
型式 立式暍直列暍四缸暍水冷暍四冲程

缸径暳行程棷棬旐旐暳旐旐棭 棻棸棸暳棻棸椀
发动机总排量棷斕 棾棶棽椆椄
额定功率棬转速棭棷
棬旊斪棬旘暏旐旈旑棴棻棭棭 椄棿棷棾棸棸棸
最大扭矩棬转速棭棷
棬斘暏旐棬旘暏旐旈旑棴棻棭棭 棾棸椃棷棽棻棸棸

进气方式 废气涡轮增压棳中冷
增压器 石川岛斠斎斅椀
供油系统 斝斖泵棳柱塞直径棻棸棶椀旐旐
几何压缩比 棻椆棶椆
燃烧室形状 哑铃形

喷油器 椂棽棻灢棻椀棽

棾 双壁面射流燃烧系统的排放
图棽是棾棸棸棸旘暏旐旈旑棴棻双壁面射流燃烧系统

与原机负荷特性下的排放与油耗率比较棶试验中
双壁面射流燃烧系统与原机保持相同的喷油速率

和相同静态供油提前角棻棽曟斄斅斣斈斆棬图棾暙椀
同棭棶可以看出棳双壁面射流燃烧系统油耗率在大
负荷工况下比原机略微增加棳斘斚 排放得到了大

大的降低棳烟度在大负荷下有所增加棶原因在于椇
采用双壁面射流后棳通过降低几何压缩比棳着火始
点向后推迟棳燃烧最高温度降低棳斘斚 排放降低棶
另外棳传统柴油机喷束中心混合气浓棳扩散强度
低棳该区域容易燃烧生成高浓度的 斘斚 棳新的双
壁面射流系统中棳油束经过燃烧室壁面射流的引
导棳促进了喷束和空气的混合棳改善了油气混合均
匀性棳斘斚 浓度大幅度降低棶双壁面射流燃烧系
统中棳喷孔直径增加后棳油束贯穿度增加棳壁面油
膜变厚棳随着负荷的增加棳燃烧持续期延长棳由于
油膜不能迅速蒸发暍混合暍燃烧棳碳烟生成量相对
增加椈由于原机的压缩比高棳最高燃烧温度高棳燃
烧速率高棳燃烧持续期短棳扩散燃烧中生成的碳烟
       

棬斸棭斘斚 排放

棬斺棭波许烟度

棬斻棭油耗率
图棽 双壁面射流燃烧系统的排放特性
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在较高的温度和较长的时间内容易被氧化掉棳因
此原机的碳烟排放较低棶
棿 双壁面射流燃烧系统的放热率与
燃烧特性分析

图棾是双壁面射流燃烧系统与原机在棾棸棸棸
旘暏旐旈旑棴棻棳缸内平均有效压强 旐斿为棸棶椃椂棽斖斝斸
工况下的示功图和压力升高比的比较棶可以看到棳
双壁面射流燃烧系统的缸压峰值与原机相比棳有
大幅度的降低棶双壁面射流燃烧系统的着火始点
比原机向后推迟了棽暙棾曟斄棳着火后的压力升高
比也低于原机棶双壁面射流燃烧系统中棳使用两种
喷油器的示功图曲线与压力升高比曲线几乎重合棶

棬斸棭示功图

棬斺棭压力升高比
图棾 不同燃烧系统的示功图和压力升高比

的比较
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图棿是双壁面射流燃烧系统与原机在棾棸棸棸
旘暏旐旈旑棴棻不同负荷下的瞬时放热率棶可以看出棳在
许多负荷下棳不同燃烧系统的放热率呈现出单峰
趋势棶这主要因为这两种燃烧系统都具有快速燃
烧的特性棳且预混合燃烧不明显棳但是双壁面射流
燃烧系统的放热率重心棬放热率曲线的几何重心棭

比原机推迟棽暙棾曟斄棶在小负荷下棳双壁面射流
燃烧系统的放热率峰值高于原机棳这主要是因为
放热率的峰值主要取决于燃烧速率棳而本文压缩
比与预混合燃烧量影响燃烧速率棳在小负荷时棳喷
油时间短棳燃烧持续期相对来说短一些棳所以随着
燃烧的进行棳活塞在离开上止点后很短的时间内
燃烧基本结束棳放热率峰值受压缩比的影响较小棳
主要受预混合燃烧量的影响棳而双壁面射流燃烧
系统具有快速混合的特性棳所以放热率峰值高于
原机棶随着负荷的增加棳这两种燃烧系统的放热率
峰值增加棶在中高负荷下棳原机的放热率峰值要高
一些棳由于负荷的增加棳喷油持续期和燃烧持续期
都相对要延长棳但是双壁面射流燃烧系统的压缩
比降低棳燃烧相位向后推迟棳并且燃烧室的凹坑容
积也大于原机棳随着燃烧的进行和活塞的下行棳与
原机相比棳双壁面射流燃烧系统在一个很大的容
积内燃烧棳燃烧速率降低棳放热率峰值也相应地低
于原机棶

图椀是棾棸棸棸旘暏旐旈旑棴棻不同负荷特性下的着
火始点 旈与累计放热率比较棶这里着火始点定义
为放热率由负值变为正值所对应的曲轴转角棶图
中 椀暍棻棸暍棾棸暍椀棸暍椃棸暍椆棸分别表示累计放热率为
椀棩暍棻棸棩暍棾棸棩暍椀棸棩暍椃棸棩暍椆棸棩时所对应的曲轴
转角棶椆棸暙 椀 可作为燃烧持续期来考虑棶在静态
供油时刻同为棻棽曟斄斅斣斈斆的条件下棳双壁面射
流燃烧系统的着火始点比原机滞后棽暙棾曟斄棶在
棾棸棸棸旘暏旐旈旑棴棻各负荷下棳在 椀暙 椀棸阶段棳双壁面
射流燃烧系统几乎与原机有相同的燃烧速率棳都
属于快速燃烧棶在 椀棸暙 椆棸阶段棳双壁面射流燃烧
系统的燃烧速率变慢棳这主要是由于在小负荷时棳
两种燃烧系统预混合燃烧都占有较大的比重棳新
燃烧系统燃烧速率与原机的差别较小棳随着负荷
的增加棳喷油持续期的延长和喷油量的增多棳壁面
上的油膜生成量也增多棳壁面上的油膜不能吸收
足够的热量迅速蒸发棳导致了燃烧后期燃烧速率
的降低棶另外棳负荷增加导致燃烧持续期增加棳以
及双壁面射流燃烧系统放热率重心的向后推迟棳
燃烧室容积将远远大于原机的燃烧室容积棳也降
低了燃烧速率棳所以双壁面射流燃烧系统的油耗
率略高于原机棳因此新燃烧系统还需要进一步改
善燃烧后期的燃烧速率棶
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图棿 棾棸棸棸旘暏旐旈旑棴棻不同负荷下的放热率比较
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棬斸棭着火时刻       栙 双壁面射流椂棽棻椈栚 双壁面射流椀棽椀椈栛 原机
棬斺棭累计放热率

图椀 着火始点与累计放热率的比较
斊旈旂棶椀 斆旓旐旔斸旘旈旙旓旑旓旀斢斚斆斸旑斾斸斻斻旛旐旛旍斸旚斿斾旇斿斸旚旘斿旍斿斸旙斿旘斸旚斿

椀 不同喷油时刻原机与双壁面射流

柴油机的性能对比

图椂是不同喷油时刻原机与双壁面射流柴油
机外特性性能对比棶为了体现双壁面射流燃烧系
统的优势棳使双壁面射流柴油机的燃烧相位与原
机保持一致棳可以将双壁面射流燃烧系统的供油
提前棳或将原机的供油推迟棶这里采用了两种方
法椇一是将原机的静态供油时刻向后推迟棽曟斄棳

二是将双壁面射流柴油机的静态供油时刻提前

棽曟斄棶可以看出棳将原机静态供油时刻向后推迟
棽曟斄后棳油耗率和碳烟出现恶化棳斘斚 排放仍高

于静态供油时刻为棻棽曟斄斅斣斈斆的双壁面射流
柴油机棳但是碳烟排放在中高速比双壁面射流柴
油机低棸棶棽斅斢斦棶即使双壁面射流柴油机的供油
提前棽曟斄棳在中高速工况 斘斚 排放仍低于棻棽
曟斄斅斣斈斆静态供油的原机棳但是提前喷油后棳在
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低速工况的油耗率有所改善棳在中高速工况的油
耗率高于棻棽曟斄斅斣斈斆静态供油的原机棶

棬斸棭斘斚

棬斺棭波许烟度

棬斻棭油耗率
图椂 不同喷油时刻的原机与双壁面射流柴油

机外特性性能对比

斊旈旂棶椂 斉旞旚斿旘旑斸旍斻旇斸旘斸斻旚斿旘旈旙旚旈斻旙斻旓旐旔斸旘旈旙旓旑旓旀斾旈旀旀斿旘斿旑旚
旈旑旉斿斻旚旈旓旑旚旈旐旈旑旂旓旀旚旇斿斾旓旛斺旍斿灢旝斸旍旍灢旉斿旚斾旈斿旙斿旍
斿旑旂旈旑斿斸旑斾旚旇斿旓旘旈旂旈旑斸旍旓旑斿

图椃是供油推迟后的原机与双壁面射流柴油
机扭矩点的缸压和放热率对比棳通过对比可以看
出棳双壁面射流柴油机与供油推迟后的原机有相
同的燃烧相位棳但缸压峰值仍大大低于原机棶

图椃 双壁面射流柴油机与推迟供油后的原
机缸压与放热率对比棬棽棻棸棸旘暏旐旈旑棴棻棳
棾棸椃斘暏旐棭

斊旈旂棶椃 斆旓旐旔斸旘旈旙旓旑旓旀旈旑灢斻旟旍旈旑斾斿旘旔旘斿旙旙旛旘斿斸旑斾旇斿斸旚
旘斿旍斿斸旙斿 旘斸旚斿 斺斿旚旝斿斿旑 旚旇斿 斾旓旛斺旍斿灢旝斸旍旍灢旉斿旚
斾旈斿旙斿旍斿旑旂旈旑斿斸旑斾旚旇斿旘斿旚斸旘斾斿斾旀旛斿旍旈旑旉斿斻旚旈旓旑
旓旘旈旂旈旑斸旍旓旑斿棬棽棻棸棸旘暏旐旈旑棴棻棳棾棸椃斘暏旐棭

椂 结  论
棬棻棭控制柴油机在高速工况的放热率棳通过降

低柴油机几何压缩比棳使着火始点在原机的基础上
向后推迟棽暙棾曟斄棳降低斘斚 排放椈通过采用双壁
面射流技术棳使降低压缩比后的柴油机仍然有较高
的燃烧速率棳不至于使油耗率和烟度过于恶化棶

棬棽棭在相同的喷油时刻棳棾棸棸棸旘暏旐旈旑棴棻的负
荷特性下双壁面射流燃烧系统油耗率在大负荷工

况下比原机略微增加棳斘斚 排放得到了大大的降

低棳双壁面射流燃烧系统的烟度在大负荷下增加棳
但是烟度在可允许的范围内棶

棬棾棭在相同的喷油时刻棳棾棸棸棸旘暏旐旈旑棴棻的负
荷特性下棳双壁面射流柴油机的缸压峰值与原机
相比棳有大幅度的降低棶双壁面射流燃烧系统的着
火始点比原机向后推迟了棽暙棾曟斄棳着火后的压
力升高比也低于原机棶在小负荷下棳双壁面射流燃
烧系统的放热率峰值高于原机棳在中高负荷下棳放
热率峰值低于原机棳放热率重心与原机相比棳向后
推迟棾暙棿曟斄棶累计放热率在 椀暙 椀棸阶段棳双壁
面射流燃烧系统几乎与原机有相同的燃烧速率椈
在 椀棸暙 椆棸阶段棳由于双壁面射流燃烧室容积的变
大和壁面油膜不能迅速吸收热量而蒸发棳燃烧速
率降低棶

棬棿棭静态供油时刻为棻棽曟斄斅斣斈斆的双壁面
射流柴油机与棻棸曟斄斅斣斈斆静态供油的原机外
特性性能相比较棳双壁面射流柴油机斘斚 排放仍

然低于原机棳油耗率与原机相当棳中高速的碳烟排
放比原机高棸棶棽斅斢斦棳但双壁面射流柴油机的缸
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斻旇斸旑旂旈旑旂旀旘旓旐椀棩旚旓椀棸棩棳旚旇斿斺旛旘旑旈旑旂旘斸旚斿旓旀斾旓旛斺旍斿灢旝斸旍旍灢旉斿旚斻旓旐斺旛旙旚旈旓旑旙旟旙旚斿旐斸旑斾旚旇斿旓旘旈旂旈旑斸旍旓旑斿斸旘斿
斸旍旐旓旙旚旚旇斿旙斸旐斿棳旝旇旈斻旇斺斿旍旓旑旂旚旓旘斸旔旈斾斻旓旐斺旛旙旚旈旓旑旙旟旙旚斿旐棳斺旛旚旝旈旚旇旚旇斿斻旛旐旛旍斸旚旈旜斿旇斿斸旚旘斿旍斿斸旙斿旘斸旚斿
斻旇斸旑旂旈旑旂旀旘旓旐椀棸棩旚旓椆棸棩棳旚旇斿斺旛旘旑旈旑旂旘斸旚斿旓旀斾旓旛斺旍斿灢旝斸旍旍灢旉斿旚斻旓旐斺旛旙旚旈旓旑旙旟旙旚斿旐旈旙旍旓旝斿旘棶
斔斿旟旝旓旘斾旙椇斾旓旛斺旍斿灢旝斸旍旍灢旉斿旚椈斾旈斿旙斿旍斿旑旂旈旑斿椈斻旓旐斺旛旙旚旈旓旑椈斘斚 椈旘斸旚斿旓旀旇斿斸旚旘斿旍斿斸旙斿棬斠斚斎斠棭
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